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AT 200 AKTION
ALUMINIUM

AT 200 AKTION

Die Aluminium-Haustur AT 200 hat einen innen und aussen profilierten TUrflligel, der wahlweise auch
kantig erhaltlich ist. Mit unterschiedlichen Farben, Griffen und Glasern kénnen Sie diese Tir ganz
nach Ihren Vorstellungen gestalten. Besten Einbruchschutz gewéhrleisten der stabile Turflligel sowie
eine serienmassige Mehrfachverriegelung mit Bolzen und Schwenkriegeln.

(2 Modell F [ Modell G (@ ModellH (@ Modell E

Farbe: HM704 Farbe: HM907 Farbe: HM716 Farbe: M916

Griff: HS10 Griff: HS10 Griff: HS10 Griff: HS10

Glas: Satinato weiss Glas: Satinato weiss Glas: Satinato weiss Glas: Satinato weiss
CHF 3°270,- CHF 3°270,- CHF 3’480,- CHF 2°980,-

Unverbindliche Preisempfehlungen inkl. 8 % MwsSt. (Ohne Ausmass, Demontage, Montage und Entsorgung).
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AT 305 AKTION

Die Aluminium-HaustUr AT 305 steht flir Langlebigkeit und Witterungsbestandigkeit. Die pflegeleichte
Oberflache lasst sich in vielen Farben gestalten. Flr sehr gute Warme- und Schallddmmung sowie
hdéchste Stabilitat sorgt der intelligente Plattenaufbau mit Isolierglaskern. Die serienmassige 3-fach-
Verriegelung mit zwei Bolzen und einem Hauptriegel macht diese Haustlren zuséatzlich einbruchsicher.

Modell PM

Farbe: HM716
Griff: HS10
Glas: Satinato weiss

CHF 3'490,-

———————

415

Modell PA

Farbe: HM817
Griff: HS10
Glas: Satinato weiss

CHF 3’230,-

m\,

Modell GY

Farbe: HM704
Griff: HS10
Glas: Satinato weiss

CHF 3'160,-
m\,

Unverbindliche Preisempfehlungen inkl. 8 % MwsSt. (Ohne Ausmass, Demontage, Montage und Entsorgung).

Modell FA

Farbe: HM735
Griff: HS10

CHF 3’090,-
———————

Modell GZ

Farbe: M916
Griff: HS10
Glas: Satinato weiss

CHF 3’380,-
—————

AT 305 AKTION
ALUMINIUM
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ALUMINIUM-TURSYSTEME

ALUMINIUM-TURSYSTEME

VIELFALTIG. PFLEGELEICHT. SICHER.

WAHLWEISE KANTIG ODER PROFILIERT AUSSEN UND INNEN Akl PROFILIERT AUSSEN UND INNEN

« x Warmedammung . .
W d : , .4 bis U, = 0,98
S ——— W bis Uy = 1,2 P —— (in W/m?2K) R| °
e, Schallschutz 9| ,
- I@ bis 39
Schallschutz ; in dB
Soh fv)|((< bis 40 (in dB)
B e~ Sicherheit bis RC 2
Sicherheit . bis RC 2
Designstil

ambiente

Merkmale Merkmale

- Verdeckt liegende TUrbander (optional)

- Aufliegende Turbander

|

Innenansicht

e

Aussenansicht Innenansicht

3 Dichtungsebenen 3 Dichtungsebenen

3-Kammer-Rahmenprofil
und Schaumisolierkern fur
sehr hohe Warmedammung

Kantiges oder profiliertes
Design innen und aussen

Bodenschwelle thermisch getrennt

617

Bautiefe 80 mm

3-Kammer-Rahmenprofil
und Schaumisolierkern fur
sehr hohe Warmedammung

Profiliertes Design innen und aussen

Bodenschwelle thermisch getrennt

Bautiefe 93 mm
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KOLLEKTION

GRUNDPREIS AUFPREISE-AKTION

Farbe aussen/innen M916; dargestellte Glaser, Griffe und Drlcker; 3 Bander, AT 200 und AT 300

schlossseitige Flugelversteifung bei AT 200; MV bei AT 200 (Mehrfachverrie- Farben:

gelung); MVB bei AT 305 (Mehrfachverriegelung Bolzen); Zylinder (AZ-Profil innen M916, aussen Standardfarben nach Wahl CHF 168,—
verschiedensperrend); Zylinderring; vorgebohrt fir Schraubmontage (3-seitig). Elektronischer Tiiréffner CHF 68—

GLASER STANDARDFARBEN

Satingto } Chinchilla E Ornament Klarglas HM605
welss
HNZSS | HMO907 RpTA abgebildeten Farben und
Oberflachen kénnen aus druck-
technischen Griinden vom
Original abweichen.

GRIFFE AUSSEN

HS10 HS40 HS42 HS50

Stossgriff Stossgriff Stossgriff Stossgriff

93x400 90x500 90x500 109x500

Edelstahl Edelstahl Edelstahl Edelstahl
matt

ALUNOX- ELEKTRISCHER
GLASFASSUNG TUROFFNER

Auf Wunsch kdnnen
die Glasausschnitte mit
edler Alunoxglasfassung
ausgeftihrt werden. .
DRUCKER AUSSEN DRUCKER INNEN i 5
ép ép I ‘g i Mehr Informationen erhalten Sie
GD15 Edelstahl | 1A ! bei Ihrem Int"ernorm-Partner.
—— . - Technische Anderungen, Preis-
0 , ] irrtiimer, Satz- und Druckfehler
hé bleiben vorbehalten.
GD15/GR10 MD13/MR13
MD13 Edelstahl Edelstahl Edelstahl mit Zusatzschnapper Aktion giiltig bis 31.12.2017

Internorm




TECHNIK

SO INDVIDUELL WIE SIE!

JEDE INTERNORM-HAUSEINGANGSTUR EINE MASSANFERTIGUNG .

Neben den Aktions-Hauseingangstiren bieten wir Ihnen noch weitere unzéhlige Moglichkeiten, Ihre personliche Wunschtir zu
gestalten. FUnf Aluminium-TUrserien mit mehr als 80 Modellen in vielfaltigen Designs bilden die Basis. Eine grosse Auswahl an
Farben, Glasern und Griffen bietet Ihnen zusatzlich umfangreichen Gestaltungsspielraum bei der Individualisierung Ihrer Haus-
eingangstur. Denn jede einzelne davon ist ein Unikat, das exakt nach Mass und nach Ihren Winschen produziert wird.

Haben Sie interesse an unseren Unterlagen?
Bestellen Sie diese auf www.internorm.ch

=Y
vﬁ“ﬂw

20!

Nutzen Sie auch unseren Online-TUrendesigner auf unserer Homepage, um lhre ganz personliche TUr zu erstellen, oder lassen

Sie sich von unseren Internorm-Vertriebspartnern beraten.

0 A400 ot 703

201771

EIGENSCHAFTEN ALUMINIUM

Warmedammung (in wimz) R|>|< Ub bis 0,78 Ub bis 0,75 Up bis 0,81 Ub bis 0,98 Up bis 1,1

Schallschutz (in dB) @l ((( bis 36 bis 36 bis 33 bis 39 bis 40
Sicherheit bis RC2 bis RC2 bis RC2 bis RC2 bis RC2
. N Mehrfach- Mehrfach- Mehrfach- Mehrfach- Mehrfach- -
Vi | ne-Tt esigner
erregelung Verriegelung Verriegelung Verriegelung Verriegelung Verriegelung Online Tirendesig
Profilbautiefe (n mm) 93 93 93 93 80

home pure home pure home pure home pure

Designsti
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Fenster — Haustuliren

Internorm-Fenster AG
CH-6330 Cham - Gewerbestr. 5
Fax: +41 (0) 41 749 80 66

Ausstellung Mittelland

CH-5502 Hunzenschwil - Rdmerstrasse 25
Fax: +41 (0) 62 926 07 54

Salle d‘Exposition Suisse Romande

CH-1030 Bussigny-pres-Lausanne - Rue de I'Industrie 58
Fax: +41 (0) 22 364 86 22

Internorm-Fenster-Telefon 0848 00 33 33
info-swiss@internorm.com

www.internorm.ch
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