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Zaruky

Zaruka

LET

Na stélost povrch proti nepfirozené zméné barvy a vzniku prasklin
na bilych okennich a dvernich plastovych profilech, které jsou
zatizené povétrnostmi, vyjma praskliny v pokosu.

Na stélost povrch( proti nepfirozené zméné barvy a vzniku prasklin
na okennich a dvernich plastovych profilech s félii z interiérové
strany zatizené povétrnostmi, vyjma praskliny v pokosu.

Na stélost povrchU proti nepfirozené zméné barvy a vzniku
prasklin na okennich a dvefnich venkovnich hlinikovych profil-
ech eloxovanych nebo praskoveé upravenych, které jsou zatizené
povétrnostmi.

Proti tvorbé kondenzatu mezi tabulemi skel u izola¢nich zaskleni.
Na funkénost materidlového provedeni drevo/izolaéni péna/hliniko-

vy profil u v8ech dfevohlinikovych okennich systémd Internorm za
dodrzeni montaznich smérnic a smérnic pro udrzbu Internormu.

Na funkénfi lepeny spoj a na utésnéni tabuli izolaénich skel s okenni-
mi profily u v8ech drevohlinikovych okennich systémd

Internorm za dodrzeni montéznich smérnic a smérnic pro udrzbu
Internormu.

Na lepeny spoj nalepovacich mfizek.

Zaruka

Proti korozi u dverniho kovani domovnich dvefi s povrchovou
Upravou PVD, pokud se nevyskytuji mechanicka poskozeni.

Na stalost povrcht proti nepfirozené zméné barvy a vzniku
prasklin na dvernich vyplnich, které jsou zatizené povétrnostnimi
vlivy; garance se nevztahuji na zmény vzhledu povrchi v dasledku
znecisténi.

Na povrch z dubového dieva SD10 se Sleta zaruka nevztahuije.

Zaruka

Na stélost povrchl proti nepfirozené zméné barvy a vzniku
prasklin u roletovych profilli z plastu, které jsou zatizené
povétrnostmi.

Na stélost povrchU proti nepfirozené zméné barvy a vzniku
prasklin u roletovych profilli eloxovanych nebo praskové
upravenych povrch( roletovych a zaluziovych profilli z hliniku, které
jsou zatizené povétrnostmi.

Na funkénost okenniho popf. dvefniho kovani za dodrzeni
montaznich smérnic a smérnic pro Udrzbu Internormu.

Zajisténi

LET

Kromé toho Internorm zajistuje opakovanou Gdrzbu produktd
Internorm (bez povinnosti originalnich dild), aby byla dana &i
zachovana jejich plna funkénost po dobu 30 let. A to za
predpokladu, ze ramova konstrukce (= ram a kfidlo) nevykazuiji
zadna poskozeni. 30leta IhGta zadina bézet datem vyroby.
Vyjimkou jsou instalované elektronické komponenty. Vykony,
popf. materidly, servisni hodiny atd., potfebné k zachovani
funkénosti vyrobkd, budou Uctovany dle aktudlnich
nakladovych sazeb.
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2.1 OBECNE INFORMACE

Okenni a dverni prvky, prvky stinici techniky a pfislusenstvi Internorm jsou vyrobky
vysoké kvality.

Aby byla zajiSténa jejich trvala pouZitelnost a zachovana jejich hodnota a aby nedoslo
ke zranéni osob a hmotnym Skodam, je zapotrebi odborna udrzba a péce.

Jeji zéklady jsou popsany v této brozure. Nerespektovani téchto pokynd mize

vést k vylouceni narokd na poskytnuti zaruky a narok( z odpovédnosti za vady.
Omezeni funkénosti a opotfebeni dild, k nimz obvykle dochézi v ramci bézného

a spravného pouzivani, nejsou zaru¢nimi povinnostmi a ustanovenimi kryty.

Rovnéz nejsou zahrnuty Skody, které jsou dlsledkem nespravného pouzivani, pouzivani
v rozporu s uréenim vyrobku a pokusl o opravy nekvalifikovanym personalem.
Pouzivanim oken a dvefi v souladu s uréenim vyrobku se rozumi otvirani a zavirani
kridel ve vertikalné zabudovanych prvcich. PFi zavirani kfidel je nutné prekonat odpor
tésnéni. Jiné uzivani neodpovida pouziti v souladu s ur¢enim.

Nezapominejte na nasledujici upozornéni:

V oteviené funkeni spafe mezi kfidlem a ramem hrozi nebezpedi poranéni
priskfipnutim.

Pri otevieném okennim kfidle — zejména v domacnostech s détmi — hrozi
nebezpedi vypadnuti.

% Pri otevieném kfidle hrozi nebezpedi poranéni plisobenim vétru.

Vyhnéte se dodate¢nému zatizeni kfidla (kfidlo neni napr. nahradou za
Satnik nebo Stafle).
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Ujistéte se, Ze mezi kfidlem a ramem nejsou Zadné predméty a Ze pfi zavirani

kfidla nedojde k jejich priskripnuti.

Nedovolte, aby kfidlo v rozporu s urenim a nekontrolované (napf. vétrem)
narazilo na osténi tak, Ze by doSlo k poskozeni nebo zni¢eni kovani, ramu

nebo jiné soucasti okna popt. dveri, popr. k sekundarnim skodam.

P¥i vétru a prdvanu je nutné kidla oken a dveri zaviit a zazavorovat.

Oteviena a sklopena kiidla nesplnuiji pozadavky na tésnost, tésnost vici pri-

valovému desti, zvukovou a tepelnou izolaci a ochranu proti vioupani.

Zavrena okna nedosahuji minimalnich hodnot vymeény vzduchu zadoucich pro
zdravi a vytapéni. Slouzi-li okna k vétrani mistnosti, je nutné zajistit vhodny

rezim vétrani.

Obyc&ejné sklo nespliuje pozadavky tykajici se zvySeného rizika prasknuti,

zabezpeceni proti vloupani a pozarni ochrany.

Obyd&ejné sklo mdze snadno prasknout. Vzniklé ostré hrany a dlomky skla

mohou zpUsobit zranéni.

Zaskleni chranici pred vypadnutim (napt. francouzské okno), které ma posko-
zené hrany (musle na hrané) nebo vykazuje trhliny, je nutné ihned vymeénit,

protoze jiz nespliuje pozadované bezpecnostni viastnosti.

Vchodové dvere, které nejsou radné zamknuté (napf. jsou zaviené
pouze strelkou), nespliuiji poZzadavky na zabezpeceni proti vioupani.

ani certifikovanou tésnost.
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U dilCi kovani, které jsou relevantni z hlediska bezpecnosti, je nutné minimalné
jednou ro¢né kontrolovat jejich spravnou polohu a opotrebeni. Dle potfeby je

nutné dotahnout montazni Srouby, popf. dily vymeénit.

VoIné dodavana skla museji byt skladovana v suchu. Vihkost poskozuje okraj

skel.

VSechna okna a dvere urcené k otvirani, zavirani a zavorovani se museji ale-
spon jedenkrat mésitné pouzit, aby se zabranilo Skodam vzniklym z ,opotre-

beni z nepouzivani“ (zejména koroze a tuhy chod).

Bé&hem stavebni praci plisobi na okna a dvere réiznd mechanicka, klimaticka
a chemicka zatizeni. Chrante proto konstrukeni dily pFikrytim/oblepenim a za-

jistéte dostatecné vétrani, které odvede nadmérnou vihkost.

K ochrané povrchl pouzivejte vhodné lepici pasky. Lepici pasky musi byt
kompatibilni s dfevénymi, plastovymi a hlinikovymi povrchy. Tyto lepici pasky

je poté nutné co nejdfive odstranit.

ZUstanou-li vak i pres veskerou pédi na konstrukénich dilech necistoty, mu-
seji byt ihned po jejich vzniku beze zbytk{ odstranény pomoci neagresivnich

Sisticich prostiedkd.

Alkalické vyplaveniny z fasady a zdiva mohou na hlinikovém povrchu s Upravou
praskovym lakovanim a eloxovaném povrchu zplsobit neopravitelné Skodly.
Aby k tomu nedoslo, je nutné v takovych pripadech ram okna nebo dvefi

vCas odistit a zakonzervovat.

Obstara-li komponenty pro certifikované prvky zabranujici vioupani zéakaznik,

odpovida za jejich vhodnost on sam.

> B b D> D> PP
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Exkrementy hmyzu, pyl, saze, Zelezny prach (otér ze Zelezni¢nich koleji) apod.
mohou ve spojeni s destovou vodou a intenzivnim ultrafialovym zérenim zpQ-
sobit na plastovém povrchu velmi obtizné odstranitelné necistoty, které se jiz
nedaji odstranit béznymi Cisticimi prostfedky pro domacnost. Doba plisobeni
takovych nedistot by proto méla byt co mozna nejkratsi. Profily ram0 je tfeba
pfi takovych ndnosech odistit co nejdrive. Konzervace postizenych profild se

provadi vhodnymi prostiedky.

Funké&ni ostré hrany mohou pfi neopatrném, pfip. neodborném zachazeni
s okennimi, pfip. dvefnimi prvky zpUsobit poranéni, zejména tehdy, jestlize se

osoby zcela nebo ¢astecné zdrzuji pod otevienym kfidlem.

Dbejte na to, aby u skrytého kovani zapadl omezova¢ otevieni do ¢epu roho-

vého loZiska.

Jestlize byly dvere opatfeny otoCnymi zavésy, které jsou po strané zaSroubo-
vany do presahu kfidla, je nutné kfidlo chranit zarazkou dodanou stavebni-
kem pred narazem do osténi. V opac¢ném pripadé by velké sily, které plsobi

na otocné zavésy, mohly zpUsobit Skodly.

Bezpecnostni prvky, jako jsou omezovac otevieni a sklopné ndzky, které
umozniuji vyklopeni kridla do polohy pro &isténi, sméji byt odblokovany za

ucelem nastaveni kfidla, pfip. vyvéseni kfidla pouze odbornym personalem.

Zvysené tepelné zatizeni a nadmérné nahromadéni tepla na skle mdze vést
ke spontannimu prasknuti skla. Vyhnéte se CasteCnému zastinéni skel, napf.

CasteCnym zakrytim venkovni stinici technikou.

O > >

Plsobenim tepelnych zdrojl (topna télesa, osvétleni) a pii slunecnim zareni
predevsim pritomnosti tmavych predmétl v piilis velké blizkosti skla zvenku
i zevnitf dochazi k akumulaci tepla na skle. Vyvarujte se dodate¢ného nanase-

ni folii a barev na sklo.
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Wyplné panelll ve zvukové izolacnim provedeni jsou v jadru provedeny s izo-
lacnim zasklenim. Tyto panely nesméji byt v zadném pripadé dale opraco-
vavany (vrtanim, fezanim) a je nutné je chranit pfed nadmérnym narazovym

zatizenim.

V zadném pripadé sami nevrtejte do dvernich profilli nebo ozdobnych vyplni.
(napf.: kvdli dvefnimu kukatku, klepadiu... ). Pod krycimi vrstvami se v nékte-
rych pfipadech nachazi izola¢ni sklo.

Vrtanim by tak mohlo eventualné dojit ke zni€eni dverniho kridla.

Pred uzivanim oken je nutné zkontrolovat funkénost bezpe&nostnich ¢asti ko-
vani a Casti pfisluSenstvi kovani (napt. uzamykatelnost okenni kliky, zamek pro
otviravou funkci, pojistka v drézce, pojistka u sklopnych ntizek, které umoz-
fuji vyklopeni kfidla do polohy pro ¢isténi, omezovac otevreni...) a popfipadé
je nechat sefidit odbornikem. Nerespektovani tohoto doporuceni mlize vést

k hmotnym Skodam a zranéni osob.

Nevodotésné stavebni prvky, které obklopuiji okenni nebo dverni prvky,
(pfedevsim drevéné parapety nebo podlahy), je nutné chranit pred eventualné

vznikajicim kondenzatem.

Zabrante kontaktu hlinikovych povrchi s kosmetickymi produkty, zejména
opalovacimi prostfedky, jako je opalovaci mléko, olej a krémy. Mohou na

povrchu zanechat skvrny.

Veskeré elektrické a elektronické komponenty zakoupené
spole¢né s okennimi a dvernimi prvky je nutné po skonceni
jejich pouzivani predat k recyklaci. Nesméji se vyhazovat do
komunalniho odpadu.
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2.2 NESPRAVNE OVLADANI

Je-li u otevieného kfidla okenni klika uvedena do polohy pro
sklopeni, uvolni se kfidlo z horniho zavorovani.
Aby nedoslo ke zranéni nebo vzniku Skod, postupujte takto:

nechte okenni kliku v poloze pro sklopeni, pritisknéte kfidlo na
strané nlzek k ramu a otocte Kkliku (90°) do polohy pro otevieni.

Potom okno zavrete a otoCte okenni kliku do zaviraci polohy
(otoc¢te 0 90°). Nyni mlzete okenni kiidlo opét bez problém
sklopit nebo otevrit.

Kliky a madla se v zadném piipadé nesméji pouzivat jako pomUcka pro
noSeni.

U velmi ¢asto pouzivanych okennich a dvernich prvk( je nutné v odpo-
vidajicich intervalech kratsich nez jeden rok v ramci udrzby promazavat
zejména pohybliva mista lozisek!

Nedodrzeni interval(l mazani a Gdrzby mlze mit za nasledek pad okenniho
nebo dverniho kiidla a zpUsobit hmotné Skody nebo zranéni osob!

Aby bylo zajisténo odtékani narazového desté z drazky ramu, je ramoveé
dorazové tésnéni v horni Casti Castecné preruseno a nahrazeno vétracim
tésnénim (také u pevného zaskleni).

Tmavé povrchy se zahfivaji vyrazné vice nez svétlé. Na pfimém slunci se
proto mohou za urcitych okolnosti stat velmi horkymi. Proto doporuéujeme
dotykat se téchto Casti pouze s opatrnosti.




1. ZARUKA NA VYROBEK | UPOZORNEN(

1. ZARUKA NA VYROBEK | UPOZORNEN(

A\

> DB D

2.3 SPECIALNi UPOZORNENI pro dfevohlinikova okna.

Chrante drfevohlinikové prvky béhem stavebnich praci pfed vihkosti, destém
a snehem. Mezi dfevénymi a hlintkovymi profily se nachazeji otvory pro vyrov-
navani tlaku vodni pary v profilech. Chrarite tyto Stérbiny pfed vihkosti az do
dokonceni stavebniho napojeni.

Vihkost, malta, beton a omitkové materidly zplsobuii trvalé zmény barvy,
zejména u dubu a modfinu.

Tyto zmény jsou zplsobeny chemickou reakci se slozkami dieva
(kyselina tfislova). Chrarite dfevéné povrchy béhem vystavby zakrytim
vhodnymi materialy.

Zabrante vzniku pfilis vysoké vihkosti vzduchu (max. 50 % pfi 20 °C).

VIhky vzduch zpUsobuje sekundarni 8kody, jako je bobtnani dfevénych dild,
poskozeni lakovanych povrcht (dverni vypIng), deformace konstruk&nich
prvkd, poskozeni kovani korozi, tvorba plisni a nezdravé prostredi

v mistnostech. Plsobeni prili§ vysoké vihkosti vzduchu je nutné zabranit také
v urcitych fazich provadéni stavebnich praci (vnitfni omitky nebo stérkovani).

Jak vznika pfrili§ vysoka vihkost vzduchu?

V dasledku malo prodysné stavebni konstrukce, vyuzivani obytnych prostor
a z toho vyplyvajiciho nedostatecného prisunu Cerstvého vzduchu nebo
chybné nastaveného vétrani obytnych mistnosti.

Jak vznika kondenzat?

Vzduch obsahuje pfi rdznych teplotach rfizné mnoZstvi vody. V nasyceném
stavu (pfi 100% relativni vihkosti vzduchu) ¢ini mnoZstvi vody obsazené v 1m3
vzduchu pfi teploté vzduchu 20 °C 17,3 g.

Drevo vstfebava vihkost ze vzduchu v mistnosti a pak ji zase uvolnuje. Proto
vysoka vihkost vzduchu zplsobuije také vysokou vihkost dreva. Del3i dobu
trvajici nadmérna vihkost dreva vSak vede k rozpinani dreva (deformace na
hranach) a zplsobuje poskozeni vyrobku.

Na obrézku je patrna vyrazna tvorba kondenzatu na vnitini tabuli v doIni ¢asti
sloupku zdviznéposuvnych dveri.

Pricinou je stojaty chladny vzduch v mistnosti v oblasti doiniho rohu.

Prilis nizké teploty v oblasti prahu zpomaluiji cirkulaci vzduchu. Dochazi ke
vzniku kondenzatu a také tvorbé plisni.
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Mezi znamky prilis vysoké vihkosti vzduchu patfi nasledujici jevy:

Tésnéni uz nedoléhaji, je vidét spary vétsi nez 1 mm, u pevnych prvkd docha-
zi k vétSimu zkrouceni zasklivacich list, objevuiji se plisng, na interiérové strané
tabuli skla se tvofi kondenzat, vétsinou v dolni ¢asti, nebo tabule zlstavaji
delSi dobu orosené.

Pokud se kondenzat vytvori v oblasti srazu na stfedovém tésnéni nebo

v drazce, je to také znamkou pfili§ vysoké vihkosti vzduchu.

Jestlize z tabuli a okennich kfidel uvnitf pravidelné kape voda nebo je na
kovani patrna rez, Ize o&ekavat vazné poskozeni okna.

Tvorba kondenzatu na vnéjsi tabuli (zejména v zimé) a na vnéjsi drazce okna
je normalni a pripustna. Nezplsobi poskozeni drevohlinikovych oken.

Zjisténi prilis vysoké vihkosti vzduchu — dreva:

V pripadé pochyb je nutné zmeérit vihkost dreva a vihkost vzduchu v mist-
nosti vhodnym vihkomérem. Méreni vinkosti vzduchu se provadi v osténi
okna (napt.: zaveésSenim na okenni kliku). Pokud se relativni vinkost vzduchu
pohybuije pfi cca 20°C po delsi dobu na vice nez 70 %, vzniknou na dfevohli-
nikovych oknech neopravitelné Skody.

Parametry k vihkosti dfeva:

183 % + 2 stav pfi expedici ze zavodu v Lannachu 13 % + 2.

15-17 %  zacatek kritické zony, je tfeba prijmout opatfeni na vysuSeni (vét-
rani, opatrné topeni, ...)

22 % pokud vihkost dfeva Cini po delsi dobu 22 % a vic, je nutné podi-
tat s trvalym, neopravitelnym poskozenim drfevohlinikovych oken.

Vlhkost dfeva je mozné opét snizit pomalym vysousenim.

1. ZARUKA NA VWROBEK | UPOZORNEN(
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V mistnosti zajistéte volnou cirkulaci vzduchu kolem dfevohlinikovych oken
a osténi. Okna a panely nesmeéji byt zakryty nebo zaskladany jinymi stavebni-
mi dily (napt.: vana, kuchynska skfifka nebo nabytek pred panely, ... ).

Mozna opatteni v piipadé zvySeného prisunu vody do budovy:

S omitkami (pfedevsSim hlinéné omitky), tekutymi potéry, ... se do vzduchu

v mistnosti dostavaji obrovska mnozstvi vody. V dobé schnuti omitky a poté-
ru v zadném pripadé nenechavejte okna zcela zavrenal

PFi pouziti tekutého potéru a hlinénych omitek je nutné predem projednat od-
povidajici opatfeni s Vasim obchodnim partnerem Internormu. Mezi opatfeni

na ochranu oken patfi napf. vyvéseni okennich kfidel az do vyschnuti omitky

a potéru a jejich nahrada drevénymi deskami.

Propustnost vzduchu u dfevohlinikovych oken Internorm:

Okna jsou provedena vzduchotésné podle evropskych norem. Trida tés-
nosti vici privalovému desti, vzduchotésnosti a daldi pozadavky, které byly
prokazany nezavislymi zkouskami, je uvedena v prohlaseni CE a v deklaraci
hodnot, které jste obdrzeli s Vasimi okny.

U vzduchotésnosti napf.: V nejvy8Si mozné dosazitelné tridé 4 smi okny pro-
nikat vzduch v hodnoté nejvySe 3 m3/(h*m2).
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2. OVLADANI

2.1 OKNA A BALKONOVE DVERE

Otviravé sklopné provedeni
KFidlo Ize otevrit klikou ve vodorovné poloze
a sklopit klikou ve svislé poloze.

Okno sklopte

H \ Otevieni okna, poloha

—— pro otevieni

/

Zavfeni a zavorovani
okna

Otviravé provedeni
Svisla poloha kliky smérem nahoru neni
mozna.

Otevieni okna,
poloha pro otevieni

Zavreni a zavorovani
okna

Sklopné provedeni (KGO)

Klika je namontovana nahore uprostred.
Svisla poloha kliky smérem nahoru neni
mozna.

Zavreni a zavorovani

@ okna
|/

Otevreni okna, po-
loha pro sklopeni

Sklopné provedeni (KG)

Kfidlo Ize sklopit klikou ve vodorovné poloze
a svislé poloze.

Z technickych ddvodU Ize Kliku za Ucelem
sklopeni kfidla otoCit pfi uréitych rozmeérech
kfidla vyluéné do vodorovné polohy.

Okno sklopte

1~

5 Okno sklopte

Zavreni a zavorovani
okna

2. OVLADANI

Provedeni s nadsvétlikem (KAZ)
Kfidlo se ovlada tahlem. Stlacovanim tahla dold se
kfidlo uvadi do sklopené polohy.

Zavreni a zavorovani
okna

Okno sklopte

Provedeni s nadsvétlikem (KAK)

Kfidlo se ovlada ru¢ni klikou. Pro otevreni kfidla se
rucni klika vyjme z drzaku a zalomi (jak je znazornéno
na obrazku). Otacenim kliky se kfidlo sklopi.

U Zalomena rucéni klika
pro otevreni a zavieni

Uzamykatelné otviravé / otviravé sklopné dvere
Dvefe Ize otevrit klikou ve vodorovné poloze a sklopit
klikou ve svislé poloze.

U tohoto provedeni se zdvih mechanismu zamkne
cylindrickou vliozkou, tzn. Ze s Kklikou jiz nelze hybat.
Dvefe mohou byt zablokovany jak v zaviené, tak ve
sklopené poloze.

Sklopeni dveri

1~

ﬁ Otevieni dvefi,
{ poloha pro otevieni

Zavreni
a zavorovani dvefi

Vicebodové zavorovani otviravych dvefi
Stlacenim kliky doll se stielka stahne zpét a dvere

je mozné otevrit. Klika odpruzi zpét. Pro uzamceni je
nutné kliku vytlacit v uhlu 45° nahoru, vSechny zavira-
ci dily se zazavoruiji a dvefe Ize zamknout cylindrickou
vloZkou. Pro otevreni se nejdfive pouZije cylindricka
viozka. Teprve potom lIze kliku stlagit dold a dvere
otevrit.

15
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2. OVLADANI

Zamek se strelkou a zavorou u otviravych dvefi
Stla¢enim Kliky nebo otocenim klicem v cylindrické vioz-
ce (proti sméru zamykani) se stfelka zatahne a dvere Ize
otevrit. Klika odpruzi zpét. Dvefe se zavoruji zavorou,
kterd je ovladana cylindrickou vioZkou (zavora vyjede).
Klikou Ize pohybovat i pfi zamknutém zamku.

®

WV

!

Klika dol(i — otevreni dveii

Vedlejsi vehodové dvere

Stla¢enim kliky nebo otocenim klicem v cylindrické vioz-
ce (proti sméru zamykani) se stfelka zatahne a dvere
Ize otevrit. Klika odpruzi automaticky zpét. Dvere se
zavoruji zavorou a zaviracimi Cepy, které jsou ovladany
zamkovou cylindrickou viozkou (dvé uplna otoceni).

i}//

®

Klika dolli — otevieni
dverf

Trojkfidla okna bez sloupku (model 50)

Aby nedoslo k poskozeni kiidla, je nutné dodrzet poradi otvirani:

Otvirani: Nejdriv oteviete obé krajni kfidla, nakonec stfedové kfidlo!
Zavirani: Nejdriv zaviete stfedové kfidlo, poté obé krajni kiidlal

Mechanismus u kfidel se srazem

Srazova packa je

v zavieném stavu ] ]

zaklapnuta a licuje
s povchem. ‘jT !‘ Odblokovana

_— . srazova packa
Zatlacenim na modry P

knoflik se srazova
packa uvolni.

Pokud chcete
kfidlo otevrit,
stladte packu
dola. [

2. OVLADANI

Predsazené kridlo u zdvojeného okna
Uzaviraci packy predsazeného kridla jsou
pfistupné pouze pfi otevieném okennim
kridle. Packy se nachazeji na strané ovla-
dani mezi okennim kfidlem a pfedsazenym
kridlem. Uzaviraci packy vychylte o 90°

a otevrete predsazené kiidlo.

Je dllezité zajistit, aby pfed opétovnym
zavienim kfidla byly v8echny uzaviracf
packy opét zablokovany.

Uzavienim
vétracich Stérbin mfizkou
Ize v Iété zabranit vniknuti hmyzu.

V zimé otvory opét otevrete,
abyste zajistili dostate¢né vétrani.
Tim by se mélo zamezit roseni skel
a tvorbé kondenzatu.

Uzavienim otvor( t&snénim Ize zajistit zvy-
Senou protihlukovou ochranu (HV 450).

17
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2. OVLADANI

2.2 POSUVNE PRVKY

Posuvné okno/dvere s odstavenim

Pro posuvnou funkci se musi klika natocit do
vodorovné polohy, nasledné se kfidlo tahem za
kliku odstavi do paralelni polohy a posunuje do
strany. Chcete-li kfidlo opét zavfit, posunuijte ho
tak daleko, az se zase vrati z paralelni polohy
do polohy plvodni.

Otevreni kfidla —
poloha pro posuv

Zavieni a zavorovani
kridla

Zdviznéposuvné dvere

Pro otevieni a odsunuti kfidla otocte klikou Kfidlo snizeno
dold.

Kridlo mGZe byt snizeno bud’ do uzaviraci

polohy, nebo do jakékoliv jiné polohy otevreni.

Je potom zajisténo proti posuvu.

Kfidlo nadzvednuto, poloha
pro posuv

Otodte klikou dold, kidlo se zvedne =
poloha pro posuv

2. OVLADANI
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Pro otevieni a posouvani kfidla je nutné kliku nejprve otocit zcela dolt
(do polohy 6:00 hodin), jinak se mUze stat, Ze se kfidlo samo, bez vase-
ho pfi¢inéni, snizi do dolni polohy a uvézni vas (nespravné ovladani)!

Posuvné kridlo Ize spoustét, pouze pokud se nepohybuije!
Snizeni kridla béhem posuvu muze vést k poskozeni doiniho tésnéni
kfidla. Jedna se o nespravné ovladani!

Pravidelné provadéjte tyto kontroly (minimalné jednou za 2 roky):
a. Spravné dosednuti viditelnych tésnéni.
. V8echny kryty jsou na misté a nejsou poskozené.
. Zajistovaci Cepy jsou spravné sefizené (viz serizeni).
. Tlumici dorazy jsou namontovany a spravné dosedaji.
. Kontaktni hroty jsou volné pohyblivé a nejsou znecisténé
a nevykazuji korozi.
Kontaktni hroty jsou volné pohyblivé a nejsou znecisténé
a zkorodované (pouze u modelu Comfort Drive).

O QO 0 T

—h
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2. OVLADANI

Zdviznéposuvné dvere s pohonem Comfort Drive:
Zdviznéposuvné dvefe se nesmi pouzivat jako protipozarni, protikourové
nebo zachranné dvere.

Zapojeni pohonu se provadi kabelem vedenym ze zarubné do sité 230 VAC.
Zapojeni smi provadét pouze odborny elektrikar s pfislusnym povolenim.
V opacném pripadé vznika nebezpeci ohrozeni Zivotal

Pokud nedodrzite pracovni postup, dojde ke zniCeni pohonu.
Chybna manipulace ohrozuje material. Zabrarite vniknuti kapaliny dovnitf
pristroje! Z pojezdové kolejnice odstrante vSechny predméty a nedistoty.

> > P

Nebezpedi stlaceni a sevrenil Abyste zabranili chybnému pouziti, je nutné
-ER{- provést v misté montaze posouzeni rizik podle smérnice o strojnich

zafizenich 2006/42/ES. Ochranna opatreni je tfeba aplikovat dle

EN 60335-2-103/2016-05.

Nebezpedi stlaceni a sevienil Pohon otvira a zavira okno automaticky.

é Zastavuje vypnutim pfi pretizeni. Tlakova sila presto staci k tomu, aby
Vv pfipadé nepozornosti rozdrtila prsty. V pfipadé, ze pohon bézi, nikdy
nesahejte do priichozi oblasti ani do pohonul!

Zdviznéposuvné dvere sméji pouzivat déti od 8 let i osoby se snizenymi
fyzickymi, senzorickymi nebo mentalnimi schopnostmi ¢i nedostatkem
zkuSenosti a znalosti, pokud tak ¢€ini pod dohledem nebo byly instruovany,
jak zafizeni bezpecné pouzivat, a chapou nebezpedi, ktera ze zarizeni
vyplyvaji. Déti si se zdviznéposuvnymi dvefmi nesmeéji hrat. Zajistéte, aby se
v prostoru, v némz se zdviznéposuvné dvere pohybuiji, nenachazely zadné
osoby nebo pfedméty a pfi otvirani a zavirani byl zajistén vizualni kontakt

s dvernim k¥idlem. Ci&téni a Udrzbu sméji provadét pouze zaskolené osoby.

Kontrola: Po instalaci a kazdé zméné zafizeni zkontrolujte zkuSebnim chodem
vSechny funkce.

>
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Provadgjte pravidelné kontroly dle strany 19.

Z bezpec¢nostnich divodU je pii pouzivani ekey dLine Fingerprint (aplikace
ekey bionyx) vhodnéjsi pouzivat ,Local Mode". V tomto rezimu je Casovy
spina¢ deaktivovan, proto je neumysiné zablokovani témér nemozné. Déle je
deaktivovano propojeni se Smart Home, pouzivani hlasovych asistent( a
otevirani na dalku. To do zna¢né miry zabranuje nedmysinému otevirani a
zavirani na dalku bez vizudlniho kontaktu se zdviznéposuvnym kfidlem dveri.

Zdviznéposuvné dvere s Wi-Fi modulem Comfort Drive ovladejte pouze
tehdy, kdyz s nimi mate vizudlni kontakt a ujistite se, Ze se v oblasti pohybu
zdviznéposuvnych dvefi nenachazeji zadné osoby nebo predmeéty.

Tento Wi-Fi modul nabizi moznost oviadat a konfigurovat zdviznéposuvné
dvere pomoci chytrého telefonu nebo tabletu. Pripojeni probiha pfimo pres
Wi-Fi modul nebo pres router zakaznika po predchozi registraci WPS. K nas-
taveni Wi-Fi modulu Comfort Drive (Hautau WLAN-BoXx) potfebujete aplikaci
spole¢nosti Hautau ,ConfigTool” a pfipadné aplikaci vami pouzivaného Smart
Home systému. DalSi informace o tom, se kterymi vyrobci Smart Home
systéma je Internorm kompatibilni, najdete na internetu v sekci I-tec Connect.
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Zakladni funkce:

a) Dvere oteviete kratkym stisknutim tladitka (po dobu cca 0,5 s) - nebo pfipadné

pomoci ekey dLine Fingerprint, aplikace ekey bionyx, aplikace ConfigTool od Hautau...

Dvere se zcela oteviou. Pokud jsou dvere v pohybu, vyvola vzdy dalsi stisknuti tlaCitka
akci STOP. Pri zastaveni si systém ulozi posledni smeér pohybu.

Reakéni doba pro volitelné snimani otisku prstu (doba sepnuti relé)

A je standardné pfednastavena na 3 s a nelze ji zménit (viz aplikace

ekey bionyx).

a) Pokud dvefe stoji a stisknete tlagitko, zacnou se dvere pohybovat opacnym smé-
rem, nez je smér, ktery byl pfi jejich poslednim pohybu uloZen.

b) Chybu indikuje blikani (1 s sviti — 1 s nesvit) LED (trvale). Dojde-li k chybé, v8echny
funkce se vypnou, tzn. ze se dvefe zastavi. Dalsi stisknuti tlacitka je identifikovano
jako STOP a dojde k resetovani chybového stavu. Pokud chyba pretrvava, nelze
dvefmi elektrickym pohonem pohybovat.

c) LED v klidovém stavu nesviti.

d) B&hem pohybu dveii LED trvale sviti.

e) Po ukonceni pohybu LED zhasne.

f) Bezmyslenkovité stisknuti tlacitka kratce po sobé: piikazy jsou kvlli ochrané prvku
ignorovany.

Tlacitko s LED osvétlenim

l EHESE
Vysvétlivky: SR
LED vypnuto (nesviti) e
\\ ‘ //
~()~|| LED sviti bile
VAT
\\ ‘ // v
—(P=|| LED bliké bile
/N
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Otevreni kfidla:
#.9.40)

@on,ss

Zavreni kfidla:

o = i
n, Oy g

—

@5-0,55

D
—
=

Rozsitené funkce:

Détska pojistka:

Stisknutim a podrzenim tlaCitka po dobu 10 s az max. 20 s dojde k zapnuti nebo
vypnuti détské pojistky. Po 10 sekundach se LED na 3 sekundy rozsviti. Nyni Ize
tladitko pustit.

Po aktivaci détské pojistky nelze zafizeni ovladat. Jestlize se tladitko stiskne na 0,5 s,
LED 3x dvojité zablika (détska pojistka je aktivni). Takto ziskate informaci, ze je détska
pojistka aktivni.

Ovladani ekey dLine Fingerprint:

Pokud je k dispozici funkce otisku prstu, Ize zdviznéposuvné dvere ovliadat
pomoci ekey, i kdyz je zapnuta détska pojistka (bezpecnostni funkce proti
neumysinému zablokovani). Dvere Ize také zastavit pomoci otisku prstu.
Détska pojistka na tlacitku zlstava aktivni.

Aktivni détska pojistka se automaticky deaktivuje v nasledujicich situacich:
Vypadek proudu

Resetovani softwaru

Obnoveni tovarniho nastaveni
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Aktivace détské pojistky:

O

1x 10-20s @ 1x~05s L X
a O (m)
H ]

O

O

o
@

2. Dvere jsou oteviené:

LED trvale blika cca 3x za sekundu. Stisknutim tlacitka na cca 0,5 s se dvere pomalu
oteviou o cca 100 mm. U této funkce se dvere museji nachazet minimalné 200 mm
pred maximalnim otevienim. Pokud nedojde k dosazeni této hodnoty, je nutné kfidlo
pred resetovanim ruéné pfisunout o cca 200mm.

Po opétovném stisknuti tlacitka se dvefe pomalu zaviou a zazavoruiji. Dvere jsou pfipra-

3x
Détska pojistka je

aktivni

Deaktivace détské pojistky:

1x 10-20s

fo

O (30

=]
@

Resetovani softwaru:

Stisknutim a podrzenim tlaCitka po dobu 20 s az max. 30 s dojde k aktivaci resetovani
softwaru. Po 10 sekundach se LED na 3 sekundy rozsviti. Tlacitko drzte nadale stisk-
nuté! Po 20 sekundach se LED na 3 sekundy rozsviti. Nyni Ize tladitko pustit.

Resetovani softwaru mize probihat ve dvou provoznich reZimech:
1. Dvefe jsou zaviené a zazavorované:

Provede se resetovani softwaru, dojde napr. ke smazani chyb, ale dvere si zapamatuij
v8echny své parametry. Dvere z{stanou zazavorované a jsou okamzité pripravené

k provozu.

O

@Duzo-s% A .
al o
UE O

10s 3s 7s 3s
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vené k pouzivani a LED zhasne.

JANN

Béhem resetovani softwaru se do dvefi a jejich ovladani nesmi nijak zasahovat!

Bezpecnostni zafizeni jsou deaktivovana!

()D 1x 20-30s

M

%x ~0,5s

10s 3s 7s 3s

OB O E|-

~ 3x/s

ca 100 rhm

—)
i

min.

200 mm OE“" 05s

=D {3

S —
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Obnoveni tovarniho nastavent:

Stisknutim a podrzenim tlacitka po dobu déle nez 30 s dojde ke spusténi obnoveni
tovarniho nastaveni. Po 10 sekundach se LED na 3 sekundy rozsviti. Tladitko drzte
nadale stisknuté!

Po 20 sekundach se LED na 3 sekundy rozsviti. Tladitko drzte nadale stisknuté!

Po 30 sekundach se LED na 3 sekundy rozsviti. Nyni Ize tlacitko pustit.

Obnoveni tovarniho nastaveni mize probihat ve dvou provoznich reZimech:

1. Dvefe jsou zaviené a zazavorované:

LED trvale blikd cca 3x za sekundu. Stisknutim tlaCitka na cca 0,5 s se dvere odblokuiji
a automaticky se obnovi tovarni nastaveni (oez dal§iho tisknuti tlacitka). Dvere zlistanou
po ukonceni resetovani na tovarni nastaveni v zazavorované pozici a vrati se k normalni
provozni funkci, LED zhasne.

A\

Po dobu obnovovani tovarniho nastaveni se do dvefi a jejich ovladani nesmi nijak
zasahovat! Bezpec€nostni zafizeni jsou deaktivovana!

U HS330 je tfeba na ochranu povrchu pfi otvirani viozit mezi kfidlo a zaruben
pred koncovym dorazem tlumici podlozku, napt. 5mm vinity karton.

g

@D 1x>30s @D“ ~05s
OE0@0@Eq

10s 3s 7s 7s 3s

=
&l
N

S —

b {3
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2. Dvere jsou oteviené:
LED trvale blika cca 3x za sekundu. Stisknutim tlacitka na cca 0,5 s se dvere pomalu
oteviou o cca 100 mm. U této funkce se dverfe museji nachazet minimalné 200 mm
pred maximalnim otevienim. Pokud nedojde k dosazeni této hodnoty, je nutné kridlo
pred resetovanim rucné prisunout o cca 200mm.
Po opétovném stisknuti tlacitka se dvefe automaticky (bez dalsiho tisknuti tladitka) po-
malu zaviou, zazavoruji a provedou resetovani na tovarni nastaveni, jak bylo popsano
dfive.
Po dobu obnovovani tovarniho nastaveni se do dvefi a jejich ovladani
nesmi nijak zasahovat! Bezpec¢nostni zafizeni jsou deaktivovana!
U HS330 je tfeba na ochranu povrchu pfi otvirani vlozit mezi kfidlo
a zaruben pred koncovym dorazem tlumici podlozku, napf. 5mm vinity
karton.

a

Oﬂ 1x >30s OU 1x ~ 0,58

pca 100 rﬁm e

min. (1x~05s < I
200 mm

—
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Chybova hlasent: Manualni odblokovani/zavorovani v pfipadé vypadku el. proudu:

Vypadek proudu: Pri vypadku proudu je mozné posuvné kfidlo zvednout/sniZit zasuvnym ozubenym
véncem, vodici objimkou a nastrénym klicem. Tim se umozni odemknuti/zamknuti

A Vv uzavrené/oteviené poloze.

Aktivni détska pojistka se pfi vypadku proudu, resetovani softwaru nebo obnoveni 1. Odpoijte zafizeni od el. sité, vypnéte pojistky.
tovarniho nastaveni automaticky deaktivuje!
1. Dvefe jsou zaviené a zazavorovane: ' —"”__

Dvere z(stanou zazavorované a po zapnuti proudu jsou okamzité pripravené k provozu. (%3 @

2. Dvefe jsou oteviené: [ *

Po zapnuti proudu LED permanentné blika cca 3x za sekundu. Stisknutim tlacitka i

na cca 0,5 s se dvefe pomalu oteviou o cca 100 mm. U této funkce se dvere museji

nachazet minimalné 200 mm pfed maximalnim otevfenim. Pokud nedojde k dosazeni CD_Set Nouzové odemykani Drzak na bity Wiha 388 1/4“-150 mm
této hodnoty, je nutné kiidlo pred resetovanim ruéné prisunout o cca 200mm. C. d.: 24486 C. d.: 24477

Po opétovném stisknuti tlacitka se dverfe pomalu zaviou a zazavoruiji. Dvere jsou
phipravené k pouzivani a LED zhasne. & g ﬁ

2 : 1/4"
Vypnuti pfi pretizeni: oA ® o
Po vypnuti pfi pretizeni (najeti na prekazku nebo po mechanické zavade) se dvere

prepnou do chybového rezimu. Chyba je signalizovana permanentnim blikanim
LED (1 s sviti — 1 s nesvit). Dojde-li k chybg, véechny funkce se vypnou, tzn. ze se 2. Odstrante kryt nouzového odemykant
dvefe zastavi a poodjedou asi 100 mm opac¢nym smérem. Dalsi stisknuti tladitka (pozor, abyste neposkodili povrch)

je identifikovano jako STOP a dojde k resetovani chybového stavu. Pokud chyba
pretrvava, nelze dvefmi elektrickym pohonem pohybovat. V tomto pripadeé je
mozné provest resetovani softwaru, resp. nasledné resetovani na tovarni nastaven.
Pokud chyba pretrvava, je nutné dvere ruéné zazavorovat a kontaktovat zakaznicky
servis.

Eigs
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2. OVLADANI

3. Nasadte ozubeny vénec a vodici objimku na nastrény Klic.

Ozubeny vénec

L (& i Vodici objimka

Z Nastrény Kkli¢

4. Zavedte ozubeny vénec, vodici objimku a nastrény kli¢ do otvoru na kliku. Ozubeny
vénec musi Upiné zapadnout do zdvihového pohonu! Toho docilime mirnym kyvanim
(otaceni doprava/doleva). Kdyz pfi otaCeni ucitite odpor a uslysite bzucivy zvuk,
nouzové odemykani je aktivované.

Ie%

Nepouzivejte aku Sroubovak

30

5. Mirnym tlakem ve sméru kfidla provedte nouzové odemykani a pomoci max.

15 celych otocCek kfidlo zvednéte (otacejte proti sméru hodinovych ruci¢ek) nebo
shizte (otacejte ve sméru hodinovych ruci¢ek). To plati pro levé i pravé posuvné
dvere. Pokud ozubeny vénec ,preskakuje”, je nutné zvysit tlak ve sméru kridla.

zvednout snizit

6. Ozubeny vénec, vodici objimku a nastrény kli¢ odeberte a uschovejte k pripadnému
pozdéjSimu pouziti.
Po nouzovém odemceni je
v kazdém pfipadé nutné ozubeny
vénec a vodici objimku odstranit
A z posuvného kiidlal Jinak mohou
nastat Skody na zdvihovém pohonu,
resp. na nouzovém odemykani.

%

7. Znovu nasadte kryt nouzového odemykani.
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2.3 VCHODOVE DVERE

Vchodové dvefe Internorm se dodavaiji s rliznymi typy zamka, které maji rlizné funkce.

V tabulce je uveden piehled zakladnich funkci zamkovych systémf.

Typy zamki u hlinikovych vchodovych dvefi:

Zaviraci body Zavirani Otvirani Vyhodnoceni | Dennirezim*)
hlavni zavora + ruéni - s
MVB 2 gepy mechanicks |TUEni mechanické ne -
hlavni zavora + ruéni - s
mv 2 ¢epy — hakové zavory mechanické ruéni mechanické ne -
hlavni zavora + ruéni - s
MV's TSH 2 ¢epy — hakové zavory mechanické ruéni mechanické ne -
MVC hlavni zavora + ruéni ruéni mechanické ne _
2 ¢epy — hakové zavory mechanické / vnitini klika
hlavni zavora + automatické [ru¢ni mechanické e
MVAM 2 ¢epy — hakové zavory mechanické / vnitini klika ne mechanicky
hlavni zavora + automatické automfmcl’(e elektricky trvaly
EE 2 Cepy — hakové zavorn mechanické elektrické / ne signal
itd v vnitini klika 9
hlavni zavora + automatické automatické R
EVE 2 Gepy — hakové zavory elektrické elektrické ano elektricky
hlavni zavora + automatické autom?ticl'(é v
EVC N ISR L elektrické / ano elektricky
2 Cepy — hakové zavory elektrické NN
vnitfni klika
3 jednotlivé epy automatické automatické i
VEV hfibovitého tvaru elektrické elektrické ano elektricky
L, ruéni .. s
FRS hlavni zavora mechanicks |FUeni mechanické ne -

*) denni rezim: bez automatického zavorovani po zavreni (Ize zapnout)

32

Zamky unikovych dvefi dle EN179 a EN1125:
Navody k obsluze pro zamky unikovych dveri nejsou soucasti této Zakladni
prirucky, jsou v8ak popsany v samostatnych navodech!

2. OVLADANI

Typy zamki u dfevohlinikovych vchodovych dvefi:

Zaviraci body Zavirani Otvirani Vyhodnoceni | Denni rezim*)
MV hlavni zavora + ruéni ruéni ne _
2 Cepy — hakové zavory mechanické mechanické
hlavni zavora + ruéni ruéni
MV's TSH 2 Cepy — hakové zavory mechanické mechanické ne B
MVAM hlavni zvora + automatické mecLua::r?i::ké/ ne mechanicky
2 Cepy — hakové zavory mechanické I Y
vnitini klika
hlavni zavora + automatické autom_atlc!(e elektricky trvaly
EE 2 Gepy — hakové zavo mechanicks | Slektricke/ ne signal
d v vnitfni Klika 9
hlavni zavora + automatické automatické L
EVE 2 &epy — hakové zavory elektrické elektrické ano elektricky
hlavni zavora + automatické automatické
EVC . IS L elektrické / ano elektricky
2 Cepy — hakové zavory elektrické e
vnitfni klika

*) denni rezim: bez automatického zavorovani po zavreni (Ize zapnout)
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2. OVLADANI

A Pouze dvere v zaméeném stavu zarucuji bezpe¢i!

Zamykani, odemykani a otvirani — manualni

Ruéni uzaméeni dvefi

PFi Uplném otoceni klicem (1 nebo

2 otacky) ve smeéru zamykani = se
vysunou vsechny zavorovaci prvky.

|

Otevreni dvefi s klikou

(z neuzamceného stavu)

S klikou - Kliku stla¢te dold &
stfelka se zatahne, dvere Ize otevrit.

34

|

Manualni odemceni dvefri

(z uzaméeného stavu)

Pri Upiném otocCeni kli¢em (1 nebo

2 otacky) proti sméru zamykani = se
v8echny zavorovaci prvky zasunou.

b

Otevreni dvefi s pevnym madlem

(z neuzamceného stavu)

Bez kliky - kli¢em otocte proti sméru
uzamykani az na doraz. Strelka se
zatédhne. Dvefni kfidlo pfitom pritlate
proti sméru otvirani = strelka se uvolni,
dvere Ize otevrit.

2. OVLADANI

FRS (zamek se strelkou a zavorou)
Typ: Zadlabany zémek se stfelkou a zavorou

Zavorovaci prvek:
1 hlavni zavora

Zamknuti, odemknuti:
1 otacka klicem
(Podrobny popis na strang 34)

35
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2. OVLADANI

MVB (vicebodové zavorovani ,,epy“ — manualni)
Typ: 3bodové zavorovani

Zavorovaci prvky:
1 hlavni zavora, 2 Cepy

Zamknuti, odemknuti:
2 otacka klicem
(Podrobny popis na strané 34)

Sep

s

-]

strelka
13

hlavni zavora |

cep

36
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MV (vicebodové zavorovani — manualni)
Typ: 5bodové zavorovani

Zavorovaci prvky:
1 hlavni zavora, 2 &epy, 2 hakové zavory

Zamknuti, odemknuti:
2 otacka klicem Cep
(Podrobny popis na stran& 34) hékova zavora

strelka

hlavni zavora

Gep

hakova zavora

37
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2. OVLADANI 2. OVLADANI

MVC (vicebodové zamykani — ruéni — otvor Comfort) MVAM (vicebodové zavorovani automatické — mechanické)
Typ: 5bodové zamykani Typ: 5bodové zavorovani

Prvky zamykani: Zavorovaci prvky:
1 hlavni pficka, 2 epy, 2 otocné pricky I 1 hlavni zZavora, 2 hakové zavory, 2 aktivaéni Cepy aktivacni ¢ep
Cep = hakova zavora
Uzamknuti: Otocna pricka tll Zamknuti:
Oto&eni klicem na dva zapady il ;ﬂJ automatické mechanické po zavieni dveri
(Podrobny popis na strang 34) ¥ (vyjedou 2 hakové zavory a 2 aktivaéni Sepy) stielka
g, L hlavni zavora
Odemknuti: Zapadka :] £ | Odemknuti:
Venku: ru¢né klicem i &l Zvenku: rucné klicem

Uvnitf: ruéné klikou zevnitt: ruéné klikou

E
Hlavni pricka ']

3
Dodate¢né uzamceni:
V uzamc&eném stavu Ize klic¢em navic vysunout hlavni zavoru.
Dvere nesplfiuji normu EN179 > dodatedné zabezpedeni
A (funkee nouzového vychodu) Vnitfn Kiicka je v této poloze zablokovand. S

hékova zavora

Pouze dovfenim se dosahne otestovany
stav RC2 ochrany proti vioupani!

Cep aktivacni Cep

Otocna pricka
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2. OVLADANI

Denni rezim

Pomoci prepinace, ktery se nachazi na hlavni zavore, Ize vicebodové zavorovani
prepnout na denni rezim. V tomto stavu se Cepy / hakové zavory nemohou po zavieni
dverniho kfidla vysunout.

Dvefe jsou nyni zavieny pouze strelkou.

To umoZiuje pouZiti elektrického otvirade dvei (ETO) nebo mechanické strelky

v dennim rezimu (MTOE).

Pro zménu spinaci polohy — denni rezim aktivni nebo vypnuty — se musi

soucasné stisknutim kliky nebo otoCenim Klice v cylindrické viozce zatah-
A nout strelka.

Bez souCasného zatazeni strelky nelze zménit spinaci polohu, pfipadné

mUze dojit k poskozeni mechanismul

prepinac¢ na hlavni
zavore

nastavena pozadovana spinaci poloha — b&zny nebo denni rezim,

2 Nez zaviete dverni kridlo, zkontrolujte na otevieném kridle, zda je
jinak byste se mohli zamknout!

Bézny rezim: Denni rezim:
aktivacni Cepy jsou aktivacni Cepy jsou témér
vysunuté cca 10 mm zasunuté (na cca 2 mm)

aktivacni Cep

40
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Aby bylo mozné zajistit trvalé mechanické otvirani, je nezbytné, aby bylo
A denni odblokovani aktivovéno i na ETO/MTOE na rému.
(Elektricky otviraC dvefi nebo MTOE jsou volitelné Casti piisluSenstvi)

Prepinac na elektrickém
otvira&i dvefi (ETO), resp.
mechanickeé strelce v dennim
rezimu (MTOE)

ii V dennim rezimu nejsou spinény pozadavky na zabezpeceni proti vioupani!

Zkontrolujte, zda byly ze zaviracich li§t na ramu
odstranény obé ¢ervené prepravni pojistky.
Pokud nebyly prepravni pojistky odstranény,

NEDOJDE k zazavorovani dveri!

41
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EE (vicebodové zavorovani — polomotorické)
Typ: 5bodové zavorovani

Zavorovaci prvky:
1 hlavni zavora, 2 hakové zavory, 2 aktivacni Cepy

Zamknuti:
automatické mechanické po zavieni dvefi
(vyjedou 2 hakoveé zavory a 2 aktivaéni Eepy)

Odemknuti:

Venku: pfes systém kontroly pfistupu
(otisk prstu, klavesnice, ...)

zevnitf: ruéné klikou

Dodatecné uzamceni:

V uzamceném stavu Ize kli¢em navic vysunout hlavni

Zavoru.

= dodatecné zabezpedeni

Vnitini klika a systém kontroly pfistupu
jsou v této poloze zablokované.

Pouze dovfenim se doséhne otestovany
stav RC2 ochrany proti vioupanil

42

aktivacni ¢ep

hakova zavora

strelka

hlavni zavora

elektromotor

aktivacni ¢ep

hakova zavora

Denni rezim

V tomto stavu se nemohou zavorovaci prvky automaticky vysunout, a tak je zajistén
volny prdchod.

VSechny zavorovaci prvky véetné stfelky jsou zatazené.

Denni rezim Ize realizovat dvéma zpUisoby:
Var. 1: signalem pro trvalé otevreni na svorce 4 (napf.: externi spina¢ — elektrické
zapojeni provede odborna elektrikarska firma)

Var. 2: nerezovym tlacitkem v kfidle dvefi (volitelné pfislusenstvi)
aktivace denniho rezimu: 3 x 0,5 s (kratké stisknuti) +
1x 2 s (dlouhé stisknuti) — béhem 5 s
Deaktivace denniho rezimu:  1x2 s (dlouhé stisknuti)

Bzuceni, které vydava elektromotor, po cca 7 sekundach automaticky ustane.
Dverni kfidlo je v této poloze zadrZzovano jiz pouze pridavnou zapadkou,

resp. zaviratem dveri.
Upozornéni: spotfeba proudu je v tomto stavu velmi nizka: cca 80 mA
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Upozornéni:

A\
A\

A\

A\

A\

Dvere, které drzi pouze pridavna zapadka, resp. zavira¢ dveri, NEJSOU pova-
zovany za zamcené. Pouze zamc&ené dvere zaruCuiji bezpedil

Klite NENECHAVEJTE v zadmku.

Béhem motorického odblokovani se v Zzadném pripadé nesmi
manipulovat klikou.
Mohlo by dojit k poskozeni zamku!

Zkontrolujte, zda byly ze zaviracich liSt na ramu
odstranény obé ¢ervené prepravni pojistky.
Pokud nebyly prepravni pojistky odstranény,
NEDOJDE k zazavorovani dvefi!

Provoz prepinani denniho/no¢niho rezimu pomoci spinacich hodin je
zakazan!

Diivod: Pfi pfepinani z denniho do noc¢niho rezimu by nedoslo

k automatickému zavorovani dvefi, protoze mechanicka aktivace
zavorovaciho mechanismu nastane az pfi prvnim ruénim pouziti
(otevreni a zavreni dvefi).

44
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EVE a EVC (vicebodové zavorovani — plné motorické)
Typ: 5bodové zavorovani
ZAavorovaci prvky: cep
1 hlavni zavora, 2 Sepy, 2 hékové zavory hakové zavora
Zamknuti: Automatické elektromotorické po zavieni dveri
(v8ech 5 zavorovacich prvkd)

strelka
Odemknuti:
Venku: pres systém kontroly pfistupu
(otisk prstu, klavesnice, ...)
VSechny zavorovaci prvky a stfelka se zatahnou na max.
7 sekund. Nedojde-li b&hem tohoto intervalu k otevreni dvefi,
probéhne automaticky zavorovani.

hlavni zavora

Zevnitf: elektromotor
EVE: elektrickym tlaCitkem

EVC: ze zazavorovaného stavu je mozné také otevieni vnitrni
klikou (Comfort)

Nouzové otevreni klicem je mozné!
Denni reZim - Ize aktivovat mechanicky a elekiricky: Sep

V této poloze neprobiha automatické zavorovani. Dvefe drzi
pouze strelka zamku.

hakova zavora

> Pouziti elektrického otvirade dveff (ETO) nebo mechanické
stfelky v dennim rezimu (MTOE) je tedy mozné.

= Prepinani je popsano v kapitole 3.4 Sefizovaci prace
a moznosti sefizeni.

45

]
-

!



2. OVLADANI 2. OVLADANI

Upozornéni: VEV (plné elektrické uzamykani)
(Oznaceni vyrobce zamku: INSTINCT by MACO)
Dvere, které drzi pouze stfelka, NEJSOU povaZzovany za zamc¢ené. Pouze za-
mé&ené dvere zaruduji bezpedil Pred pouzitim dvefi si nezapomerite precist
,Navod k obsluze a udrzbé"“ od vyrobce zamku.
Obsahuje dulezita upozornéni pro koncového
Klice NENECHAVEJTE v zamku. uzivatele.
Zde je pfislusny odkaz:

HO0

pripadé nesmi manipulovat klikou.

Béhem motorického zavorovani a/nebo odblokovani se v zadném
A Mohlo by dojit k poskozeni zamku!

https://www.maco.eu/sk-SK/Produkty/Dvere/INSTINCT-by-MACO/Downloads

Typy: 3 jednotlivé elektromotorické uzamykaci body

Prvky zamykani:
3 uzamykaci prvky tvaru ,konskeé hlavy“ / 3 zajistovaci dily s uzamykacimi Cepy

Zamknuti: Automatické elektromotorické po zavieni dveri

Odemknuti:

Zvenku — prostfednictvim systému kontroly pfistupu:
- aplikace ,INSTINCT by MACO*

- Ctecka otisku prstl d-Line (volitelné)

- kontrola pfistupu instalovana klientem

Zevnitr:

- pomoci tlacitka (volitelné) - kratké stisknuti (kratSi nez 2 sekundy)
- pomoci aplikace ,INSTINCT by MACO*
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Aplikace ,INSTINCT by MACO*:

Aby bylo mozné aplikaci pouzivat, musi byt na chytrém telefonu

aktivovan Bluetooth a dvefe musi byt v pohotovostnim stavu
(spravné elektricky zapojené).

A Elektrickou instalaci smi provadét pouze autorizovany elektrikar.

PFi dodani jsou dvere v zékladnim rezimu. Dvete tak mlze oteviit kdokoli i bez oprav-
néni k pristupu. Staci si k tomu stahnout aplikaci ,INSTINCT by MACO".

Download on the

App Store

https://www.maco.eu/assets/Instin- https://www.maco.eu/assets/Instin-
ctAppApple ctAppGoogle

48
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Personalizace dvefi

Stahnéte si aplikaci INSTINCT by MACO do svého koncového zafizeni (smartphone,
tablet)

Prislusny QR kd&d najdete na prfedchozi strance.

Soucasti dodavky je karta INSTINCT Admin Card. Lze ji pouzit k nastaveni

1. administratora.

Za timto ucelem naskenujte QR kod umistény pod stiracim polickem.

Obsluha je intuitivni a aplikace je velmi srozumitelna.

Po zahajeni nastavovani 1. administratora se deaktivuje zakladni rezim.

Akceptujte pouze kartu Admin Card s neporusenym stiracim polickem.
A Kartu Admin Card si peclivé uschoveite. Lze ji pouzit k obnoveni
tovarniho nastaveni dvefi a k jejich rekonfiguraci.
Pomoci aplikace Ize:
- otevrit dvere — k dispozici také jako widget
- nastavit mnoho provoznich rezim (denni rezim, détsky zamek, Klidovy rezim, ...)
- zobrazit protokol udalosti (az 1000 udalosti)
- spravovat opravnéni
Specidlni funkci je zasflani jednorazovych kli¢l ze strany spravce z libovolného
mista — jednoduse pres WhatsApp nebo SMS

Moznosti jsou rozmanité.

,INSTINCT by MACO - Quick Start Guide*.

Zde je odkaz na dokumenty ke stazen:

HO0

https://www.maco.eu/sk-SK/Produkty/Dvere/INSTINCT-by-MACO/Downloads
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A\

> B> b Db D

Doporucujeme pravidelné kontrolovat, zda je k dispozici novy firmware.
Ten vam miize nabidnout vylepSeni nebo nové rezimy.

Jakmile jsou dvefe bez napéti, nelze je jiz ze zamcEeného stavu otevrit.
UPS dodavany spolecné s dvefmi zajistuje, ze dvere zlstanou v provozu
nejménée 12 hodin i v pfipadé vypadku napajeni.

(Hodnota je bez zapod&teni ovliadani snimade prstd, osvétleni tladitek nebo
jinych spotrebic¢d pripojenych k brang.)

Doporucujeme nastavit alespon 2 administratory.

Denni rezim (bez zamykani dveri) Ize aktivovat dvéma zplsoby:

1. v aplikaci ,INSTINCT by MACO*

2. stisknutim vnitfniho tlaCitka (je-li k dispozici) na dobu delsi nez
2 sekundy
Dalsim stisknutim na dobu delsi nez 2 sekundy se denni rezim opét
deaktivuje.

Vestavény modul zajistuje akustickou signalizaci rdznych procest a stav(
(napf: zavirani, denni rezim, porucha, ...)

V pfipadé potfeby Ize signalizaci deaktivovat v aplikaci v provoznim rezi-
mu ,Klidovy rezim*.

Lze nastavit max. 20 uzivateld.
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PRISLUSENSTVi (VOLITELNE)

Integrovana bezpecnostni paka TSH:

Integrovana bezpecnostni paka (MV s TSH)
1. Zachyt dverniho kfidla — je integrovan v zaviraci listé

2. Cep - je integrovén ve vicebodovém zavorovani

3. Knoflik — na vnitfni strané dverniho kidla

Otevreni dvefi zvenku pfi aktivované TSH:

1. U zamcenych dvefi otocte kli¢em o dvé celé otacky proti sméru zamykani.

2. Kli¢em otocte o jednu celou otacku ve sméru zamykani
= Cep TSH se zasune.

3. Kli¢em otocCte o jednu celou otacku proti sméru zamykani. Stfelka se zasune a dvere
Ize otevrit.

Aktivace/deaktivace bezpecnostni paky
TSH zevnitr:

Provadi se knoflikem na vnitfni strané
dverniho kfidla (otoceni o cca 90°).

Aktivovany zachyt dverniho kfidla
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Elektricky otviraé dvefi (ETO)
Pouze pro dvere s madlem (ne klika) na vnéjsi strané.

Normalni poloha: Zaviené dvefe drzi strelka. Pri elek-
trickém uvolnéni Ize dvere oteviit pouhym zatlaGenim.
(ienom u neuzamcenych dveri)

Odblokovani pres den: Dvere Ize kdykoliv otevrit
(pouze pokud nejsou zamdené).

ETOE: Dvere Ize oteviit pouze béhem elektricky
sepnutého kontaktu.

ETOA: Dvere zlstavaji po jednom sepnuti kontaktd tak
dlouho otevrené, dokud se kFidlo neotevre.

Technicke udaje:

10-24V

stejnosmeérny a stfidavy proud (DC/AC)
mechanické odblokovani pres den

Pro 100% dobu sepnuti elektrického otvirace dvefi je
vhodny proud mezi 10-13 V DC (stejnosmérny proud).
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prepina¢ nastaveni
normalni polohy
a denniho odblokovani
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A\

A\
A\
A\

Dvere, které drzi pouze stfelka, NEJSOU povazovany za zamcené.
Pouze zamcené dvere zarucuji bezpedi!

Elektrické zapojeni smi provadét pouze odborni elektrikari!

Unikové dvefe maji jiné elektrické otvirage.

Pokud dvere drzi jenom stfelka (rezim elektrického otvirace dvefi), je nutné po
zavreni dverniho kfidla vzdy ovéfit, zda dverni kfidlo fadné zapadlo. (Bez kliky/
klice nelze otevrit.)
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Mechanicka strelka v dennim rezimu (MTOE)

Pouze pro dvere s madlem (ne klika) na vnéjsi
strané.

Aktivovana strelka v dennim rezimu: aktivadni prepinad
Nezamcené dverfe Ize otevfit pouhym zatlaCenim.

Neaktivovana strelka v dennim rezimu:
Nezamcené dvere drzi strelka.

Upozornéni:

Dvere by mély byt vybaveny pridavnou zapadkou
nebo zaviratem dveffi, protoze tlak tésnéni mize
zpUisobit samovolné otevieni dvefil

CE Dvere, které drzi pouze stfelka, NEJSOU povazovany za zamcené.

Pouze zamcené dvere zaruCuji bezpeci!

Pokud dvere drzi jenom stfelka (rezim MTOE), je nutné po zavreni dverni-
A ho kfidla vzdy ovéfit, zda dverni kfidlo fadné zapadlo. (Bez kliky/klice nelze

oteviit.)
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Hranova zavora (pouze u 2kfidlych prvkii)

Zavorovani druhého otviraného kridla se provadi
pomoci hranové zavory umisténé nahore a dole
v drézce druhého otviraného kridla.

Otevieni a zavreni se provadi pomoci packy hranové

Zavory.

A\

Néavod k obsluze kontroly pfistupu (Fingerprint, Keypad), ktera mize byt

k dispozici, neni souc¢asti tohoto navodu k pouziti, ale je popsan v samostat-
ném navodu pro dany systém!

Tyto navody k obsluze jsou dodavany spolecné s dvefmi. Nejnovejsi verze je
k dispozici také na domovskeé strance firmy ekey pod odkazem Download-
center www.ekey.net/downloadcenter.

Instalované typy:

Fingerscan dLine v kfidle dvefi: ekey dLine Fingerprint
ekey dLine Controller
Fingerscan dLine v madlu: ekey dLine Fingerprint
ekey dLine Controller
Keypad v kfidle dvefi: ekey home - Keypad Integra ovladaci

jednotka micro 1
Vezméte prosim na védomi, Ze fizeni pro kontrolu pfistupu je jiz pfipojeno

k motorovému zamku a Ze plati pouze dodana schémata zapojeni spole¢nosti
Internorm.
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I-tec Open b) I-tec Open fidi motorové uzamykani:
I-tec Open je komfortni denni funkce, ktera umoZfiuje otevirat dvere bez Klice. Pokud jsou dvere vybaveny motorovym uzamykanim EVE nebo EVC, odesle se
Zasadni vyhodou je, Ze dvefe visi bezpecné v zapadce a neoteviou se nechténé napf. motorovému zamku oteviraci signal modulu I-tec Open.
narazem vetru. (I kdyz jsou dvere dodatecné vybavené elektrickym otviraCem dvefi.)
CE pokud je aktivovany modul I-tec Open, dvefe se nepovazuji za uzam&ené — Pri aktivovaném dennim provozu I-tec Open plat:
4dn4 ochrana proti vioupani! f Motorovy zamek a pripadné piitomny elektricky otvirac dveri /
mechanicka denni zapadka se musi nachazet v noénim rezimu /

normalni poloze.
Funkce:

Elektronicky modul neni v profilu rdmu viditelné zabudovany a propojeny kabely.
Tlacitkem v ramu (na strané zamku) ve vysce cca 850 mm se modul aktivuje nebo
deaktivuje. Stav je znazornény LED svételnym kruhem

LED sviti = aktivni

Pri aktivovaném modulu se otviraci impulz aktivuje dvojitym poklepanim na kfidlo
dvefi. Podle provedeni modul odesle signal do elektrického otviraCe dvefi nebo do
motorového zamku a dvere je tak mozné otevrit.

a) I-tec Open fidi elektricky otvira¢ dveri:
Pokud chcete pouzivat denni provoz I-tec Open:
— nesmi se mechanickeé vicebodové zamykani MV nebo MVC uzamknout.
A — mechanicky automatické vicebodové zamykani MVAM musi byt uvedené
do denniho provozu
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2.4 STINICi TECHNIKA A OCHRANA PROTI HMYZU

Hlinikové okenice

Ujistéte se, ze je oteviené kfidlo okenice spravné zajisténo v Uchytech

ve zdi. Za bourky (rychlost vétru pres 60 km/h) je nutné okenice zavrit.
Plsobici zatizeni mlze poskodit nebo znicit dily kovani, coz mdze vést
k sekundarnim Skodam.

Otevrieni a zavieni okenice

Pro otevfeni uvolnéte zadpadku uzaviraci packy
a packu otevrete. Poté oteviete okenice, az
kridlo zapadne do drzaku okenice ve zdi.

Pri zavirani okenice stisknéte drzak okenice a okenici zaviete. Poté otacejte uzaviraci
packou, az rozvorovy zamek samodinné zapadne.
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Zaluzie
Ochrana pred uskrcenim EN 13120
V budovach vybavenych Zaluziemi s ovladanim kulickovym fetizkem, do nichZz maji

Ovladani aretace zavésu

Pri zavirani kridla stisknéte aretaci zavésu

a okenici zavrete. Pri otevirani okenice aretace
zaveésu samocinné zapadne. Okenici Ize
vyvésit, pfip. zaveésit pfi Uhlu otevieni cca 15°.

Prenastaveni lamel

Nastaveni nastavitelnych lamel se provadi
Sroubem s ryhovanou hlavou. Tento Sroub
uvolnéte a podélnym pohybem uvedte
lamely do pozadované polohy. Po dosazeni
pozadované polohy Sroub s ryhovanou
hlavou s citem opét utahnéte.

pristup déti ve véku od 0 do 42 mésicl, nebo v nichZ se takové déti mohou zdrzovat,

jako jsou napf. domovy, hotely, nemocnice, kostely, obchody, skoly, Skolky a verejné

budovy, musi byt vnitfni clony (zaluzie s kulickovym fetizkem) provedeny tak, aby byly
»Pro déti bezpecné“. Ochrana pred uskrcenim je nutna i v tom pfipadg, ze misto pouziti

neni znamo.

Ochrana pred uskrcenim se nevztahuje na budovy, do nichz déti zpravidla nemaiji
pfistup, jako jsou napt. kancelare, tovarny, laboratore atd.
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2. OVLADANI

Provedeni' s détskou pojistkou: systém
s pretrzenim pfi zatézi 6 kg béhem 5 sekund.
Spojeni' s 1 kuli¢kou

Provedeni bez détské pojistky:
spojeni se 2 kuliCkami

1. Pro vytazeni, spusténi dolli nebo
nataceni zaluzie uvolnéte kulickovy
fetizek z drzaku.

. Potom uchopte kuli¢kovy Fetizek nad spoj-
kou fetizku a pokud mozno rovnym tahem
smérem dol(l uvedte Zaluzii do pozadované
polohy. Retizek opét zafixujte v drzaku.
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Elektrické zaluzie
Chcete-li horni koncovou polohu nastavit manualné, musite Zaluzii posunout do horni
koncové polohy. Zaluzii je nutné v priibéhu 2 sekund trochu spustit a ihned zase

vytdhnout nahoru. Zaluzie zajede do horni referenéni polohy a $idry se nasledné opét
uvolni. Horni koncova poloha je nastavena.

Ochrana proti hmyzu

Roletova sit proti hmyzu

Stazeni roletové sité proti hmyzu
Sit stahnéte obéma rukama doll, az
zapadne do uzaviraciho uchytu.

Otevreni roletové sité proti hmyzu

z interiérové nebo z venkovni strany
Tlatte obéma rukama rovné dold, az se
Uchyt uvolni.

Upinaci ram

1. Pomoci drzakl protéhnéte upinact
ram otvorem na vngjsi stranu.
Nejprve zahaknéte zavésné uhelniky

dole mezi okenni ram a tésnéni.

2. Upinaci ram vtahnéte do okna, aby
bylo moZné zahaknout do ramu okna
i horni zavésné uhelniky.
Potom Uchytky sklopte dold.
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2.5 I-TEC VETRANI IV40

Ovladani

LED (zelend) zobrazuje
aktudlni stupen vétrani - —_|

oooa
Z\V/y’é,enll' stupné | 4 klapka pro
vétrani privadény
————— vzduch

snizeni stupné 1| =
vetrani

LED (Cervend)
LED (modé) sviti pfi aktiv- — | @ A\ 1~ indikuje vyménu filtru

nim automatickém rezimu — a poruchu klapkavprf)
') odvadény
0O L' vzduch
stavoveé tlacitko / tladitko —
Automatika ZAP/VYP
Prislusny provozni stuperi ventilatoru je v poli ] o
zobrazen zelenymi LED.
+
LED zhasnou po 1 minuté. —

Stupen 1-3:
Stisknutim tladitka + nebo — se intenzita vétrani

Ly, . . LED podle stupné vétrani
zvySi nebo snizi o jeden stupen.

Stuper 0:

Stupen 0 (vypnuti ventilatoruy):
Nastavte ventilator na stupen 1 a tlacitko podrzte  styper 1: XX ‘ ‘
stisknuté po dobu 2 sekund. Ventilator Ize vypnout
rovnéz zavrenim minimalné jedné vzduchové
klapky (pfivadéného, odvadéného vzduchu).

Po otevieni obou vzduchovych klapek se ventilator
zapne na naposledy nastaveném stupni.

Stuper 2: Q\

ly
7T

Stupen 3: Ians

N

Ay

2% = LED sviti zelens
Upozornéni: Prestoze jsou obé vzduchové klapky

zaviené, mlze v zavislosti na sile vétru dochazet

k vhanéni vzduchu do ventilatoru.
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Stavove tlacitko / Automatika ZAP/VYP:

Pokud jiz LED nesuviti, zobrazi se aktualni provozni
stav po dobu 1 minuty stisknutim prepinaciho tladitka
Stav/Automatika.

Rezim turbo (stupen 4)

Stisknutim tlacitka + po dobu minimalné 2 sekund

se aktivuje rezim turbo (stuper) 4. Béhem 15 sekund
je pak mozné stisknutim tlacitka + resp. — zvolit
pozadovanou dobu béhu od 1 do 4 hodin.

Stisknutim tlacitka + se doba bé&hu prodiuzuije,
stisknutim tlagitka — zkracuije.

Po dobé pro zvoleni, ktera trva 15 sekund, sviti
vSechny 4 LED po dobu 2 sekund zelené a dobu
béhu pak jiz nelze zménit.

Jakmile doba béhu uplyne, nebo dojde k deaktivaci
turbo rezimu stisknutim libovolného tlacitka, prepne se
ventilator I-tec automaticky na dfive nastaveny stuperi
vétrani.

Automaticky rezim

Dokud je zobrazen nastaveny rezim, Ize stisknutim
tlacditka prepinani Stav/Automatika zapnout nebo
vypnout automaticky rezim (je-li automaticky rezim
zapnuty, sviti modra LED). V automatickém rezimu

se méfi vihkost vzduchu a ventilator je Fizen tak, aby
bylo vzdy zaruCené zdravé prostredi. Pokud je vinkost
vzduchu nizsi nez cca 35 %, ventilator se vypne.
Jakmile vihkost znovu stoupne, ventilator se opét
zapne. V zavislosti na aktualni vinkosti se automaticky
navoli odpovidajici stupefi vétrani. Také LED
signalizujici automaticky rezim zhasne po 1 minuté.

V pfipadg, ze je automaticky rezim aktivni, Ize ji znovu
zobrazit stisknutim stavového tlagitka.
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Stavoveé tlacitko / tlacditko Automatika

Rezim turbo
S ol | Sl | e !
7Q\7 SR AR ?,Qg 1 hodina
My Qb My S i
OB | 20 | X8 | X | 2 hodiny
O S | Sl Sl i
7Q? EL SIS 7Q( 3 hodiny
YN Y ' B S V BRNV
{ZC\'@ DR R ‘ 2BC | 4 hodiny

2O% = LED sviti zelen&

-(B= = LED blika zelené

Stavoveé tlacitko / tlacitko Automatika
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Noc¢ni chlazeni

Nocni chlazeni slouzi ke snizeni prehrati obytnych mistnosti v letnich mésicich.
Existuje proto moznost deaktivovat bud’ ventilator pfivadéného, nebo odvadéného
vzduchu. Tim se vypne funkce tepelnéno vyméniku a chladny venkovni vzduch mdize
proudit pfimo do mistnosti (no¢ni chlazeni privadénym vzduchem), nebo miize teply
vzduch z mistnosti proudit ven (no¢ni chlazeni odvadénym vzduchem). Nejlepsich
vysledk( Ize dosdhnout tak, Ze dva protilehlé ventilatory v domé nastavite tak, aby
byl jeden ventilator zapnuty v rezZimu privadéného vzduchu a druhy ventilator v rezimu
odvadéného vzduchu. Dojde pritom k vétrani budovy protilehlymi body, aniz by

bylo nutné sklapét nebo otvirat okna. Pokud je k dispozici pouze jeden ventilator,
doporucuje se na protilehlé strané domu sklopit okno, jinak nelze dosahnout

pozadovaného efektu v dostate¢né mite.

Noc¢ni chlazeni pfivadénym vzduchem
V tomto pfipadé je v provozu pouze
ventilator privadgjici vzduch, ventilator
odvadgjici vzduch je vypnuty.
Soucasnym stlacenim tladitka +

a stavového tlacitka se aktivuje nocni
chlazeni pfivadénym vzduchem.
Béhem 15 sekund je pak mozné zvolit
pozadovany stupen vétrani stisknutim
tlagitka + resp. —.

Stisknutim tlaCitka + se stupen vétrani
zvySuje, stisknutim tlaCitka — snizuje.

Po dobé pro zvoleni, ktera trva 15 sekund,
sviti vSechny 4 LED po dobu 2 sekund
zelené a stupen vétrani pak jiz nelze zménit.

Stisknutim libovolného tladitka se no&ni
chlazeni deaktivuje. Ventilator se vrati na
dfive nastaveny stupen vétrani.
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\b// e | e | s | Noéni chlazent

s ,/@‘ S ,/@‘ S ’/e\ | Privod vzduchu na stupef vétrani 1
e s | e | e | Noéni chlazent
,/@‘ = /Q\\ ,/@‘ S //@‘ 7| Privod vzduchu na stupen vétrani 2
| ol \\C\j/ e | Noéni chlazeni
,/6‘ < ,/E‘ SRS ’/e\ 7| Privod vzduchu na stupef vétrani 3

Ay

20O = LED sviti zeleng

i

== = LED zelené svétlo béi doprava

s

2. OVLADANI

Noc¢ni chlazeni odvadénym vzduchem

V tomto pfipadé je v provozu pouze 2 || e | e Notni chlazeni odvadénym vzduchem
ventilator odvadsjici vzduch, ventilator o [ e [ Stupeft vétrani 1
privadejici vzduch je vypnuty. sl | 0 [l Nogni chlazeni odvadénym vzduchem
Sougasnym stladenim tladitka — PR 3 [ST 15T stupert vatrani2
a stavoveho tlacitka se aktivuje noCni e | sie | ot | sie | Noéni chlazeni odvadénym vzduchem
chlazenf odvadénym vzduchem. R[S 5 |9 stupen vetrani 3

Béhem 15 sekund je pak mozné 3
stisknutim tlagitka + resp. — zvolit ™
poZadovany stupef vétrani. éé:- = LED zelené svétlo béZi doleva
Stisknutim tlacitka + se stupen vétrani

zvySuje, stisknutim tlaCitka — snizuje.

Po dobé pro zvoleni, ktera trva

15 sekund, sviti vSechny 4 LED po
dobu 2 sekund zelené a stuper vétrani
pak jiz nelze zménit.

Stisknutim libovolného tlacitka se no¢ni
chlazeni deaktivuje. Ventilator se vrati na
dfive nastaveny stupen vétrani.

Automatické vypnuti v automatickém rezimu, resp. u no¢niho chlazeni

Pokud venkovni teplota stoupne nad teplotu v mistnosti, ventilator se automaticky
vypne.

Ventilator automaticky kazdou hodinu kontroluje teplotu tim, Ze na kratkou dobu spusti
oba motory. Pokud je venkovni teplota nadale vy3si nez teplota v mistnosti, ventilator
se opét vypne, pokud je venkovni teplota nizsi nez teplota v mistnosti, vrati se ventilator
automaticky do rezimu no¢niho chlazeni.

Zjistovani teploty se provadi Cidly, ktera jsou umisténa uvnitf ventilatoru. Takto zjisténé
hodnoty vnitfni a venkovni teploty se proto mohou odchylovat od hodnot namérenych
externim teplomérem.
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Upozornéni/porucha OA
Cervena LED sviti, pokud je zapotfebi vyménit filtr (zobrazeni se dgje =)
v prfeddefinovanych &asovych intervalech). | Q

Potvrzeni zpravy ,vymeéna filtru:
Po dobu minimalné 5 sekund soucCasné tisknéte tlaCitka + a —.

Cervend LED blika, pokud ma pfistroj poruchu. Pokud se porucha vyskytla pouze
kratkodobg, Ize jeji zobrazeni potvrdit nasledovné: Soucasné stisknéte tlaCitka + a —,
kratce poté jesté stisknéte stavoveé tlacitko / tladitko Automatika. VSechna tfi tladitka
drzte stlatena po dobu 10 sekund.

Pokud se po cca 1 minuté porucha znovu objevi, zavolejte svému prodejci oken.

Tlakové poméry v mistnosti za provozu ventilatoru:

Regulace ventilatoru funguje obecné vyrovnang. Aby se vSak zabranilo pretlaku

v mistnosti, je rychlost otacek ventilatoru odvadejiciho vzduch ven z mistnosti o néco
malo vySSi nez rychlost otacek ventilatoru privadgjiciho vzduch. Tlak v mistnosti je v3ak
vyrazné prekryt tlakovymi pomeéry v budove, popf. tlakovymi/nasavacimi poméry na
zakladeé zatizeni vétrem.

Pokud chcete provozovat oteviend ohniste, konzultujte prosim se svoji kominickou
firmou. Pro Uplné zabezpeCeni musi byt pfipadné pfi provozu topenisté v mistnosti
nainstalovano tlakové Cidlo.

Zviditelnéni a zneviditelnéni radiového modulu:

I-tec ventilator Ize oviadat pomoci ru¢niho vysilace systému I-tec Shading nebo pomoci
I-tec Connect pohodiné z mobilniho telefonu nebo tabletu. Aby se pfi novém hledani
zabranilo opétovnému zobrazeni I-tec ventilatoru, pokud je jiz v ru¢nim vysilagi nebo
brané (gateway) uveden, Ize radiovy modul zneviditelnit pomoci ruéniho vysilace
nebo aplikace Connect. Neovlivni to vSak oviadani ventilatoru.

Zviditelnéni radiového modulu se provadi pomoci ovladace na okné:

V takovém pfipadé zapnéte ventilator do pohotovostniho rezimu. SouCasnym
stisknutim tlagitka + a stavového tlacitka po dobu minimalné 10 sekund za&nou
v8echny LED zelené blikat. Radiovy modul se pro gateway, resp. ruéni vysilag,
znovu zviditelni, pokud bé&hem 15 sekund kratce stisknete tlacitko —.
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Regulace ochrany pred namrazou

Aby se béhem provozu ventilatoru zabranilo nebezpeci namrzani vyméniku tepla, je
ventilator vybaven regulaci ochrany pfed namrazou.

Elektronika neustéle kontroluje teplotu odvadéného vzduchu (za vyménikem tepla).
Klesne-li pod urgitou hodnotu, snizi se nejdfive postupné otacky ventilatoru privodniho
vzduchu. Pokud nebezpeci vzniku namrazy pretrvava, ventilator se na 2 hodiny
vypne. Poté se ventilator automaticky zapne, znovu zkontroluje teplotni poméry a po
10 minutach se bud opét zapne regulace ochrany pred namrazou, nebo se ventilator
vrati do normalniho rezimu.

Funkce v chladnych prostorach

Klesne-li teplota mistnosti pod +8 °C (napf. béhem hrubé stavby), ventilator se vypne.
Kdykoli je vS8ak mozné ho spustit, nebot stisknutim tlacitek + nebo — se ventilator opét
na 10 minut zapne. Béhem této doby ventilator zkontroluje teplotni poméry a pak se
bud vypne, nebo se pfepne do normalniho rezimu.

A\

o
N

Montaz nastavbovych prvku -

Pokud je tfeba dodate¢né osadit nastavbové prvky

(napf. vodici listy), pak je nutné pamatovat na to, aby

se v misté ventilatoru (vySrafovana plocha) nevrtalo

a neSroubovalol o
(9]
©

R
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Upozornéni pro udrzbu

Z hygienickych divodU by se oba filtry mély ménit minimalné 1x za rok.

Casové naprogramovana indikace vymény pomoci LED slouzi pouze jako pripomenuti
a nezohlednuje pripadné vétsi znedisténi vzduchu. Silng znedisténé filtry navic znaéné
ovliviuji pozadovanou vyménu vzduchu.

Idedlni ¢as pro vyménu filtrd je na podzim, protoze v zimé je vzduch zpravidla vic
znecistovan nez v 1ét&. Viykon filtrd musi byt proto co nejucinngjsi.

A\

POZOR:
V pfipadé, ze je ventilator vypnuty, hrozi v disledku vyskytu kondenzatu nebezpedi
tvorby plisné ve skrini ventilatoru!

A\

I-tec vétrani IV40 se nesmi pouZzivat k vysousSeni hrubych staveb, resp. k vysouseni
mistnosti s velkou vihkosti vzduchu. Na ventilatoru by mohly vzniknout znaéné skodly.
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Vymeéna filtru

Pri otevieném kridle jsou
vidét oba kryty filtrd pro
pfivadény i odvadeny
vzduch.

Kryty filtrd vyjméte bud’
nehtem, nebo opatrné
plochym Sroubovakem.
Pritom mirné tlacte smé-

rem k vnéjsi strané ramu.

Sejméte kryt filtru a filtr
vyjméte.

A\

Ventilator neni vhodny pro vysouSeni hrubych staveb
nebo mistnosti s vysokou stavebni vihkosti!
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Novy filtr vioZte do ventila-
toru ve sméru Sipky.

Dbejte na to, aby se
filtr nachazel ve spravné
poloze!

Opét nasadte kryt filtru
a pritlaCte ho, aby zaskodil.
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Svépomoc pii nedopatre-
nim vypadlych vzducho-
vych klapkach

Vzduchové klapky Ize bez
odporu oteviit na cca 55°.
Je-li klapka otvirana dal,
vyskoCi z drzaku.

Pokud klapka vyskodi,
je tfeba konec klapky
nasunout na cep

a klapku zavrit.

Nejprve mirnym tlakem
zacvaknéte konec klapky
na strane ovladani.

Poté mirnym tlakem
zacvaknéte oba strfedni
drzaky klapky.

Nyni je mozné klapku
pouzivat jako obvykle.
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2. OVLADANI

2.6 PERMANENTNI VENTILATOR AEROMAT MIDI HY F3

Ovladani

Permanentni ventilator Aeromat Midi HY je regulovan podle vihkosti vzduchu. Model F3
je navic vybaven regulaci s témito moznostmi nastavenr:

1... Aretace uzavieni pfi zachovani minimalniho vétrani
H... Regulace v zavislosti na vihkosti vzduchu
2... Aretace maximalniho proudéni vzduchu
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2.7 I-TEC SHADING =

Ovladani A
Popis tlacitek:
A: I Tlacitko pro vybér B

B: A Tlac¢itko nahoru
C: v/ Tlagitko dold

D: O Programovaci tlagitko

Pohyb: Kratkym stisknutim tlacitka pro pohyb nahoru A nebo doll \ Zaluzie najede
do horni, resp. dolni koncové polohy.
Kratkym stisknutim tlacitka pro pohyb nahoru A nebo dolll \ Ize pohyb zastavit.

Nataceni lamel zaluzie: Dlouhym stisknutim tlacitka pro pohyb nahoru A
nebo dold \ Ize nastavit pozadovany sklon lamel.

Volba kanalu: Kratkym stisknutim tladitka pro vybér:: Ize zvolit pozadovany kanal.
Zvoleny kanal je zobrazen pomoci konstantné sviticich LED diod. 1l il i

Individualni pevna poloha: Soucasnym stisknutim tlacitek nahoru a dold A najede
stinéni do naprogramované individualni pozice.

Prehled vSech funkci naleznete v pfilozeném navodu k programovani.

teplota v prostoru mezi skly vystoupat na vic nez 80°C. Aby nedoslo ke
zkraceni zivotnosti akumulatoru, je elektronika vybavena ochranou proti
prehrati. Ta pri teploté od cca 70 do 80 stupid umoZzniuje pouze pohyb zaluzie doll
a nataceni lamel.
Od 80 stupnitl jiz nelze stinéni oviadat, dokud teplota opét neklesne.
V dlsledku nadmeérného zastinéni nebo zatemnéni v oblasti solarnich ¢lankd mdize dojit
k omezeni mnoZstvi ziskané energie, napt. v oblasti pod balkonem, markyzou, v Uzkych
meéstskych ulickach atd.
Jelikoz se jedna o systém zaloZeny na radiovém spojeni, mtize dojit k omezeni dosahu
a kvality radiové komunikace v disledku lokélnich podminek.
napr.: kamenné zdi, ocelové nosniky atd.

f U fasad, popt. oken tmavych barev mize pfi intenzivnim slunenim zareni
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Vyména akumulatoru

Nejprve vytahnéte Zaluzie nahoru!
Oteviete okenni kfidlo pomoci kliky
a otevrete pridavné kfidlo pomoci
oto&ného konektoru.

Odpojte konektor mezi baterii a
ploSnym spojem, aby bylo mozné
baterii vyjmout.
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Pomoci Spachtle uvolnéte Zaluzii z
Sedych montaznich spon a sejméte
ji smérem dold!

Vyjméte baterii z drzaku. VloZte
novou baterii a zasunte konektor do
plosného spoje. Dbejte na to, aby se
kabel nedostal do kontaktu s rotujici
hrideli.

2. OVLADANI

Vymeéna baterie integrovaného ovladace

Vyjméte baterii z ovladace a viozte

novou. Nasadte kryt a zasunite jgj
dold.

Vysunte kryt ovlada&e nahoru, abys-
te ho mohli otevrit. Vyjméte oviadad.

Vyména baterie ruéniho vysilace

Klipsovy spoj se otvira tlakem na
dolni stranu krytu.

Vyjméte starou baterii, viozte novou
a opét nasadte kryt.

E Pouzité baterie zlikvidujte ekologickym zpUsobem!
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Funkce dobijeni stinéni I-tec Shading ve zdvojenych systémech

E
g

1. Okno sklopte 2. Sklopenym oknem protahnéte
konektor smérem ven.

3. Okno otevrete. 4. Konektor zasurite do dobijeci zdirky,
okno zavrete a nabijeCku pfipojte
k zasuvce.
Jakmile je baterie pIné nabita, rozsviti se LED kontrolka na nabijeCce zelené. Odpojte
nabijeCku od zdroje napéti a odpojte konektor ze zdirky.
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2.8 BEZDRATOVA KONTROLA OTEVRENi OKEN

Ovladani
Pri monitorovani pomoci radiového signalu se signal (868Mhz) prenasi do Smart Home
zarizeni. Pomoci pfislusného Smart Home zafizeni Ize zjistit stav okna (zamcené kfidlo,
oteviené, vyklopené a stav baterie). Informace o tom, se kterymi Smart Home
zarfizenimi je bezdratova kontrola otevreni oken kompatibilni, najdete na internetu v
sekci |-tec Connect. Chcete-li sparovat bezdratovy systém otevieni s pfisluSnym Smart
Home zafizenim, postupuijte podle navodu pfislusného Smart Home zafizeni nebo
pfislusného softwaru &i aplikace.

Pro nastaveni kontroly otevieni je
nutné baterie znovu viozit. Dvé baterie
(typ AAAA) jsou viozeny jiz v zavodé.
PFi vyjimani baterii nejprve odstrante / .
kryt baterii. —

Vyjméte baterie a 10 sekund pockeijte.

Znovu viloZte baterie.
Dodrzte spravnou polaritu!
Opét nasadte kryt baterif.
Nyni Ize nastaveni dokoncit.

Pro opétovnou aktivaci rezimu
nastaveni cely proces zopakuijte.
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3. NASTAVEN[ | MOZNOSTI SERIZENI

Moznosti nastaveni u oken a balkonovych dveri

Je nutné dbat na to, aby byl rozsah nastaveni vyuzivan pouze natolik, aby
A nedoslo k ohroZeni funkce! Cerné nebo Servené distandéni Kiiny, které byly

vtlaceny do zaviracich dilll a eventudiné v nich po montazi zlstaly, je nutné

odstranit.
Vyskové sefizeni
Slouzi k nadzvednuti nebo snizeni kfidla.
Sefizeni pfitlaku
Slouzi k regulaci pfitlaku tésnéni.
Stranové sefizeni
- -~
(=>) (=>)
- -
(=>) (¢=)
Provadi-li se nastaveni na zavésech ve Provadi-li se nastaveni na zavésech
stejném smeéru, Ize kridlo sefidit ve vodo- v opacném smeéru, vede to k nadzvednuti
rovném smeru. nebo snizeni kfidla na strané s ovladacim

mechanismem.
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3.1 SKRYTA KOVANiI

Aby se zabranilo poskozeni a byla zachovana pina funkénost oken, doporucuje se, aby
veskeré sefizovaci prace provadéli pouze autorizovani odbornici.

3.1.1 SKRYTE KOVANI WV (SKRYTY STANDARD)

Rohové lozisko / lozisko kridla u pravouhlého okna (na strané se zavésy dole)

\

Nadzvednuti a snizeni kfidla inbu-
sovym kli¢em 4 mm, u kovani pro
velké zatéze klicem Torx T25.

Sefizeni ve sméru ke strané se
zavésy nebo ke strané s ovladacim
mechanismem inbusovym klicem
4 mm.

‘, ‘ Sefizeni pritlaku inbusovym

- ‘ klidem 4 mm.
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Nuzky / otoéné loZisko u pravouhlého okna (na strané se zavésy nahore)

Sefizeni ve sméru ke strané se
zaveésy nebo ke strané s ovladacim
mechanismem inbusovym kli¢em
4 mm.

Sefizeni u kovani pro velké zatéze
kli¢em Torx T25.

Pfitlak na zavorovacich bodech
Pozadovany pritlak se nastavuje
maticovym kli¢em 11 mm. Sefizeni je
moZné po krocich po 22,5°.
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Sklopné kridlo

Sefizeni svisle varianta a
Kridlo sklopte. Kfidlo Ize nadzved-
nout a snizit inbusovym klicem 4 mm.

1. Sefizeni vodorovné

Otevrete zavorovani nlizek v drézce,
nlizky vyvéste a kridlo uvedte do
polohy pro myti.

Sefizeni svisle varianta b

Kfidlo otevrete na max. 90°. Kfidlo Ize bud’
nadzvednout, nebo snizit inbusovym klic¢em
4 mm.

2. Sefrizeni vodorovné

Odblokujte a vyvéste sklopné nlizky, které
umozniuiji vyklopeni kfidla do polohy pro
cisténi.

POZOR: Kfidlo nyni neni zajisténé a musi byt
jisténo druhou osobou!

Kfidlo smi byt sklopeno na max. 90°!
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3.1.2 SKRYTE KOVANI VW (SKRYTY TOPSTAR)

Rohové lozisko / lozisko kfidla u pravouhlého okna (na strané se zavésy dole)

KFridlo Ize nadzvednout a snizit
inbusovym klicem 4 mm (1).

Sefizeni ve sméru ke strané se
zavésy nebo ke strané s ovladacim
mechanismem inbusovym kli¢em
4 mm (2).

Inbusovym kli¢em 4 mm povolte za- Inbusovym kli¢em 5 mm otodte jistici Sepy
jistovaci Sroub na sklopném loZisku. na obou sklopnych loZiscich o 180°.

Sefizeni pritlaku maticovym
klicem 10 mm.

Sefidte kridlo ve vodorovném sméru a vSechny pracovni kroky provedte
nyni v obraceném poradi.

2 POZOR: Kfidlo jiz neni zajisténé proti vyvésenil Nebezpedi vypadnutil
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Nuzky / otoéné loZisko u pravouhlého okna (na strané se zavésy nahore) Sefizeni kridla pomoci ty¢e loziska kridla

Pokud je ty¢ loZiska kFidla
- namontovana, je vyrobni
nastaveni provedeno podle
tyCe a loziska kfidla.

Sefizeni ve sméru ke strané se zavésy
nebo ke strané s ovladacim mecha-
nismem inbusovym kli¢em 4 mm.

Nastaveni vysky se musi
provadét vzdy u obou
Casti souCasné / soubézng!
(napr.: TyC loziska kridla (1)
1/2 otacky = tyC loziska
kridla (2) 1/2 otacky.

V pfipadé nedodrzeni by
rohova loziska prestala
fungovat.

Sklopné kridlo
Kfidlo sklopte. Kfidlo Ize nadzvednout
a snizit inbusovym klicem 4 mm.

Pokyny k sefizeni pritlaku a zavéseni a vyvéseni nlizek v dréZzce a sklopnych niizek,
které umoznuiji vyklopeni kfidla do polohy pro cisténi, najdete v kapitole 3.3.3 Skryté
kovani WV (skryty Standard).
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86

Sefizeni kidla nahoru a dold
inbusovym klicem 4 mm pres ty¢
loZiska kfidla.

Soubézné sefizeni (stejny pocet otacek
jako u tyCe loZiska kridlalll) Sefizeni
loZiska kfidla nahoru a doll inbusovym
klicem 4 mm.

3. NASTAVEN[ | MOZNOSTI SERIZENI

3.1.3 I-TEC SECURE (SKRYTE KLAPKOVE ZAVOROVANI)

Rohové lozisko / lozisko kfidla u pravouhlého okna (na strané se zavésy dole)

Sefizeni ve sméru ke strané se zavésy
nebo ke strané s ovladacim mecha-
nismem inbusovym kli¢em 4 mm.

Nuzky / otoéné loZisko u pravouhlého
okna (na strané se zavésy nahore)

Sefizeni ve sméru ke strané se zavésy
nebo ke strané s ovladacim mecha-
nismem inbusovym kli¢em 4 mm.
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Sefizeni kidla nahoru a dold
inbusovym klicem 4 mm.

Zapadka u dveri

Nastaveni sily zapadky inbusovym
kli¢em 3 mm.
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Oteviete zavorovani nlizek v drazce,
nlzky vyvéste a kfidlo uvedte do
polohy pro myti.

Nedosahnete-li v poloze pro myti
na Sroub pro nastaveni vysky, je

A nutné vyvésit navic i sklopné ndz-
ky, které umoznuiji vyklopeni kridla
do polohy pro &istén.

POZOR: Kfidlo nyni neni zajisténé a musi byt
jisténo druhou osobou!
Kfidlo smi byt sklopeno na max. 90°!
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Sefizeni kiidla nahoru a dold
inbusovym klicem 4 mm.

¥
Ll

Uvolnéte zavorovani sklopnych niizek,
které umoznuji vyklopeni kfidla do
polohy pro Cisténi, pomoci plochého
Sroubovaku a nlizky vyvéste.

Jistéte kfidlo!!

3. NASTAVEN[ | MOZNOSTI SERIZENI

Sefizeni pfitlaku (pouze pro KF510 a KF520)

Pri otevieném kfidle stisknéte pojis-
tku proti chybné manipulaci a kliku
otocte do polohy zavfeno.

V oteviené klapce nastavte pfitlak Sefizeni pritlaku je ze stfedové
inbusovym klicem 2,5 mm. pozice mozné pomoci otoceni v Uhlu
cca +60° (1 mm pritahnuti kidla)
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3.2 VIDITELNE KOVANi Niizky a otoéné lozisko u pravothlého okna (na strané se zavésy nahore)
U nékterych sefizovacich praci je nejprve nutné odstranit nasazené plastové krytky.

Lozisko kridla a rohové lozisko (na strané se zavésy dole)

Sefizeni ve sméru ke strané
se zavesy nebo ke strané
s ovladacim mechanismem
inbusovym klicem 4 mm.

Sklopné kridlo

Sefizeni ve sméru ke strané se zavésy Setizeni kiidla nahoru a dol(
nebo ke strané s ovladacim mecha- inbusovym klic¢em 4 mm.
nismem inbusovym kli¢em 4 mm.

1. Sefizeni svisle 2. Sefizeni svisle
Uvolnéte zajisténi nlzek v drézce, Odblokujte a vyvéste sklopné nlizky,
nlizky vyvéste a kfidlo opatrné opre- které umozniuji vyklopeni kfidla do
te o osténi. polohy pro cisténi.
Nastaveni omezent otevienf inbuso- POZOR: Kridlo nyni neni zajisténe
vym klicem 2,5 mm u dorazu vpravo a musf byt jisténo druhou osoboul!

pfi zavieném kridle, u dorazu vlevo
pfi otevieném kridle.
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Kridlo Ize nadzvednout a sniZit inbusovym
klicem 4 mm.

Sefizeni vodorovné

Vyvéste nlzky v drézce a sklopné ntizky,

které umoZzniuji vyklopeni kfidla do polohy pro
Cisténi, jak je popsano shora.

Sroubovakem uvolnéte Srouby. Kiidlo sefidte
ve vodorovném smeru a Srouby opét utahnéte.
Zavéste a zazavoruijte sklopné nlzky, které
umoznuji vyklopeni k¥idla do polohy pro Cistént,
i nGizky v drézce.
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3.3 DALSiI PROVEDENiI KOVANi

Kovani nadsvétliku

Sefizeni pfitlaku

Sejméte krytku smérem dopredu. Inbusovym
klicem 4 mm uvolnéte Sroub na spodni strané.
Maticovym klicem 13 mm sefidte pfitlak

a Sroub opét utahnéte.

Postup pfi sefizovani kfidla, viz popis

v predchozich kapitolach.

Sefizeni vodorovné a svisle

Aby bylo mozné oddélit nlizky od kfidla, musf
se kridlo nejprve sklopit. Potom stisknéte
pojistné tladitko na nlizkach, ndzky vytahnéte
nahoru z epu a kfidlo uvedte do zajiStovaci
polohy.

Aby bylo mozné kfidlo pro sefizeni Upiné
oteviit, musi se otevrit zavorovani zajiStovacich
ndzek namontovanych po strang.

Pokud jde o dalsi postup pfi sefizovani kridla,

dodrzujte prosim pokyny uvedené v pfedcho-
zich kapitolach (sklopné kridlo).

93



3. NASTAVEN[ | MOZNOSTI SERIZENI

Zasahuije-li unase¢ kovani nadsvétliku do ko-
vani kffidla, je bezpodminecné nutné nechténé
posunuty zavorovaci ¢ep kovani kfidla opét
vystredit. V opacném pripadé by kfidlo neslo
zavrit.

Unase¢ kovani nadsveétliku musf pfi zavirani
kfidla opét zachytit zavorovaci &ep.

Vicebodové zavorovani a zamek se strelkou
a zavorou

Sefizeni pfitlaku u strelky

Pro sefizeni pritlaku je nutné prenastavit inbu-
sovym klicem 4 mm excentrické Cepy zavira-
ciho dilu.

Postup pfi sefizovani kfidla, viz popis v pred-
chozich kapitolach.
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Vedlejsi vchodové dvere

Sefizeni pfitlaku u strelky

Pro sefizeni pfitlaku je nutné prenastavit inbu-
sovym klicem 4 mm excentrické Cepy zavira-
ciho dilu.

Sefizeni pfitlaku uzaviracich ¢ept
Pro sefizeni pfitlaku je nutné prenastavit klicem
Torx T15 excentrické Eepy mechanismu.

95



3. NASTAVEN[ | MOZNOSTI SERIZENI

Otoc¢né zavésy nastavitelné ve tfech osach
(standardni zavés)

Vyskové sefizeni

Inbusovym kli¢em 4 mm uvolnéte pojistny
Sroub pro nastaveni vysky. Ten je pfistupny
pouze pfi otevieném kiidle.

Potom zespodu inbusovym klicem 4 mm
Sroub pro nastaveni vysky sefidte.

Pred dotazenim pojistného Sroubu dbejte na
to, aby tento Sroub dosedl na zplostélé misto
Sroubu pro nastaveni vySky, jinak se zavit
poskodi.

Stranové sefizeni

Sefizovaci Srouby pro stranoveé sefizeni jsou pfi
zavieném kridle pfistupné ze strany osténi, pfi
otevieném kfidle ze strany drazky.

POZOR: Misto seSroubovani, které je ozna-
¢eno Sipkou, je pevné spojeno se stfedovym
dilem zavésu. Aby se zabranilo poSkozeni ulo-
zeni Sroubu, je nutné pred sefizenim nejdrive
uvolnit druhy Sroub!
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Zménou nastaveni obou $roubl na stie-
dovém dilu oto¢ného zavésu inbusovym
klicem 5 mm se provadi stranové sefizen.

Sefizeni pfitlaku

Inbusovym kli¢em 4 mm uvolnéte pojistku
koliku. Ten je pfistupny pouze pfi otevieném
kiidle. Cep vytahnéte nahoru a kfidlo vyvéste.
Dily, které zlstanou na ramu dvefi, zaSroubuijte
nebo vySroubuijte.

POZOR: P¥i opétovném nasazeni kfidla ep
vloZte tak, aby zplostélé misto ukazovalo na
stranu zajisténi Cepu.

Zavésy se zdvihem u bezbariérovych praht

Vyskové sefizeni

Aby bylo mozné sefidit vySku, je nutné kidlo
vyvésit.

Inbusovym kli¢em 4 mm uvolnéte pojistku
koliku. Ten je pfistupny pouze pfi otevieném
kiidle. Cep vytahnéte smérem nahoru.

POZOR: Pri opétovném nasazeni kfidla Cep

vloZte tak, aby zplostélé misto ukazovalo na
stranu zajisténi epu.
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Stranové sefizeni a sefizeni pfitlaku
Stranové sefizeni a sefizeni pritlaku se provadi stejné jako u standardnich zavésu.

KFidlo nadzvedavejte, az se kulisa zdvihu uvol-
ni, a pak kfidlo vysadte.

POZOR: Kfidlo nepokladeijte na t&snéni, ktera
se nachazeji na jeho spodni strané! Nebezpedi
poskozenil

Inbusovym klicem 1,5 mm uvolnéte pojistny
Sroub a nastaveni vysky otacejte vzdy o celych
360°.

Dbejte na to, aby se zarez vySkového nastave-
ni nachazel v uvedené pozici. Nasledné pojist-
ny Sroub opét zaSroubuijte. Vyskové nastaveni
se pritom musi uvést do presné pozadované
polohy.

POZOR: Pojistny Sroub se pfi zaSroubovani
musi zlehka otacet!
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Zavés X u drevohlinikovych prvki

Vyskové sefizeni

Inbusovym kli¢em 4 mm uvolnéte pojistné
Srouby pro nastaveni vysky. Ten je pfistupny
pouze pfi otevieném kiidle.

Nasledné sefidte nastaveni vysky zespodu
pomoci inbusového klice 4mm.

Pred dotazenim pojistného Sroubu dbejte na
to, aby tento Sroub dosedl na zplostélé misto
Sroubu pro nastaveni vysky, jinak se zavit
poskodi.

Stranové sefizeni

Povolte pojistny Sroub, ep vytahnéte nahoru
a kridlo vyvéste.

Stranové sefizeni se provadi odstranénim nebo
pfidanim podlozek pod ramovy dil zavésu.
Tyto podlozky se nachazeji v pfibalovém balic-
ku. Povolte Srouby zavesu klic¢em Torx 20.

Poté zavés opét pevné priSroubuite ke kiidlu,
kridlo znovu zavéste, zasunte ¢ep a opét utah-
néte pojistny Sroub.
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Trojkfidlé okno bez sloupku, stfedové kridlo

Postup pfi sefizovani krajnich kridel, viz popis
v pfedchozich kapitolach.

Vyskové sefizeni
Nejprve otevrete krajni kfidla. Sefizeni se pro-
vadi na opérné tyci stfedového kridla inbuso-
vym kli¢em 4 mm.

V zavislosti na okennim systému se strano-
vé sefizeni provadi pfi otevieném kridle dole
vodorovng inbusovym klicem 4 mm.

Stranové sefizeni otoéného loziska
Otevrete stfedové kfidlo. Sefizeni inbusovym
klicem 4 mm.

V zavislosti na okennim systému se vyskové
sefizeni provadi také pfimo na lozisku kfidla
inbusovym klicem 4 mm.

Stranové sefizeni rohového loziska
Stredové kFidlo otevrete natolik, aby opérna
ty¢ nezakryvala otvor pro inbusovy Kli¢. Sefize-
ni inbusovym kli¢em 2,5 mm.

Sefizeni pfitlaku oto¢ného loziska
Sefizeni inbusovym kli¢em 4 mm.
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V zavislosti na okennim systému je mozné
sefizeni pritlaku v ramci drazky kovani.
PouZijte inbusovy kli¢ 4 mm s kulovou hlavou.

Kryci profil na spodni strané vymacknéte
z pridrznych Kklipst a nadzvednéte nahoru.

Sefizeni pfitlaku na rohovém lozisku
Uplné oteviete kiidlo. Sefizeni inbusovym
klicem 4 mm.

Ze Sroubu pro nastaveni vysky sejméte
pojistku proti protacent.

V zavislosti na okennim systému se na roho-
vém loZisku nemusi nachazet sefizeni pritlaku.

Posuvna okna

Vyskové sefizeni
Sejméte krytku bo&né od jezdce.

Kridlo sefidte klicem Torx T40.
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Opét nasadte pojistku proti protaceni.

Opét nasadte kryci profil a na spodni strané
ho zamacknéte. Opét nasadte bocni krytky.

Spodni doraz ve sméru posuvu ,,ZAVIiRANi“
Klidem Torx T25 uvolnéte &roub. Ridici klinek
posunte do strany a Sroub opét utdhnéte.

Spodni doraz ve sméru posuvu ,,OTVIRANI*
Klicem Torx T25 uvolnéte Sroub.

Zarazku posunte do strany a Sroub

opét utahnéte (4-5 Nm).
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Horni doraz ve sméru posuvu ,,ZAViRANi“
Pri sefizovani spodniho dorazu nebo zméné
vySkového nastaveni je nutné za ur&itych
okolnosti sefidit také horni doraz.

Kli¢em Torx T25 uvolnéte Srouby.

Doraz posurite do strany a Srouby opét
utahnéte (3—4 Nm).

Horni doraz ve sméru posuvu ,,OTViRANI“
Kromé pojezdové kolejnice také u zarazky ve
vodici listé. Klic¢em Torx T25 uvolnéte Sroub.
Zardzku posunite do strany a Sroub opét
utahnéte (3—4 Nm).

Dorazové zarazky slouzi

k omezeni otevreni a nesméji
se pouzivat pro nahlé zastaveni

posuvného kridla!

Posuvné dvere

VSechny sefizovaci prace jsou stejné jako
u posuvného okna.

Vyskové sefizeni

Sejméte krytku smérem dopredu.
QOdstranéni kryciho profilu a vyskové sefizeni
je popsano v kapitole ,Posuvna okna®“.
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Zdviznéposuvné dvere

Stranové sefizeni - zajiStovaci ¢epy
Aby se zabranilo moznym kolizim
zajidtovacich ¢epl s mechanismem,
Ize Cepy stranové seridit.

(Plati pouze pro schéma A a C)

Oba Srouby uvolnéte, zajiStovaci
Cep paralelné posurite a Srouby
opét dotahnéte.

Comfort Close (volitelné)

Systém Comfort Close zabrzdi kfidlo
ve smeéru zavirani pfiblizné 100 mm
pred koncovou polohou a poté jej
jemné pritahne do zavrené polohy.
Sila potfebna k otevreni kfidla se
mirné zvysi (45 N).

V dsledku rliznych viivd (montaz,
tolerance, opotrebeni, snizeni kryti) se
mUize mezera mezi posuvnym kiidlem
(zdvizenym) a ramem lisit. Nastaveni
vySky zavirani Comfort Close musi byt
upraveno odpovidajicim zpUsobem.

Nastaveni vysky

Nastaveni vySky pomoci Sroubovaku
Torx 15

Sroub je v roving s rdmem = stav pfi

dodani

Pro maximalni nastaveni o +3 mm se
Sroub vytodi o 6 otacek.
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Pokud neni z ddvodu velikosti mezery rozsah
sefizeni dostateCny pro spravnou funkci sys-
tému Comfort Close, Ize jesté odstranit 3 mm
silné podlozeni. Za timto Ucelem odSroubujte
funkéni jednotku z rému a znovu ji namontuijte
do stejné montazni polohy.

Pri nespravné instalacni poloze do-
jde k poskozeni funkéni jednotky!

Vzdalenost mezi posuvnym kfidlem a rAmem Podlozeni dilu na Nastaveni vySky unasece
(pfizvednuté kridlo!) ramu 3 mm ramového dilu (Torx 15)
4 mm odstranit 0 mm (stav pfi dodani)
5mm odstranit 1 mm (= 2 otacky)
6 mm (= teoreticka vzdalenost pri HS330) odstranit 2 mm (= 4 otacky)
7mm (= teoreticka vzdalenost pfi KS430) vestavéné 0 mm (stav pfi dodani)
8 mm vestavéné 1 mm (= 2 otacky)
9mm vestaveéné 2 mm (= 4 otacky)
10 mm vestavéné 3 mm (= 6 otacek)

OK

Nastaveni stran

Nastaveni stran pomoci Sroubovaku

Torx 25. Povolte Sroub, posurite funkeni
¢ast a znovu Sroub utahnéte (max. 3 Nm).

Zkontrolujte unasec! V pripadé Sikmé
polohy opravte nastaveni stran. Za timto
Ucelem nejprve zasunte/zamknéte kridlo
a znowu jej odemknéte (nadzvednéte
kridlo). Unase€ musi nyni zajet do kfidla
bez zatizeni. Provedte optickou kontrolu.
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3.4 VCHODOVE DVERE

Nastaveni na strané zamku se vztahuiji

k hlinikovym vchodovym dvefim

a dievohlinikovym vchodovym dvefim
Sefizeni protikusu strelky se rovnéz vztahuje
na:

- AT kus

- Elektricky otvira¢ dvefi (ETO)

- Mechanicka strelka v dennim rezimu (MTOE)

Reguluje pritlak na strané zamku u zamku
se stfelkou a zavorou a u vicebodového
z&vorovani.

1. Uvolnéte oba montazni Srouby.

2. Prenastavte protikus strelky (zaskoceni
ozubeni).

3. Opét zajistéte montazni Srouby.
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Uzaviraci pouzdra pro ¢epy a hakové zavory u typl
vicebodového zavorovani MV, MVB, MVC, EVC a EVE.
Reguluii pritlak na strané zamku

7

Excentricky Sroub /Lj

Pro provedeni nastaveni nejprve povolte 3 zajiStovaci Srouby.
Poté provedte nastaveni pomoci dvou excentrickych Sroubd.
Poloha je vyzna&ena body na Sroubech.

Poté jej zafixujte pomoci zajistovacich Sroubd. Zajistovaci &rouby

Excentricky Sroub

Uzaviraci pouzdra pro ¢ep a hakovou zavoru u typl
vicebodového zavorovani MVAM a EE
V tomto pfipadé nelze nastavit pritlak pomoci uzaviracich pouzder.

Nastaveni se provadi tak, aby se aktivacni Cepy a hakové zavory mohly po zavieni
dverniho kfidla volné zasunout — optimalné uprostred.
Kontrola: PFi silném protitlaku v misté uzaviraciho pouzdra

= Dverni kifidlo se nesmi vyrazné pohnout!

Postup pfi sefizovani je stejny.
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Pridavna zapadka u hlinikovych vchodovych dvefri
Timto dilem Ize nastavit zachyceni dverniho kfidla, pokud neni zgjisténo strelkou:

- Elektricky otvirag dveif (ETO) v odblokované poloze

- Mechanicka strelka v dennim rezimu (MTOE) v odblokované poloze
- Zatazenad strelka (ru¢né nebo elektricky)

- Strelka zajisténa v zatazené pozici.

Cep zapadky se montuje na zaviraci li§tu (na strané ramu), zapadaci protikus na elo
zamku.

Sefizeni:
Sefizeni momentu zapadky provedte pomoci malého plochého Sroubovaku
nastavenim presahu odpruzeného ¢epu zapadky.

Cep zapadky povytaZen: vétsi moment zapadnuti
Zasunuti Cepu zapadky: snizeni momentu zapadnuti

Presah ¢epu zapadky

Staveéci Sroub Cepu Protikus na cele
zépadky zamku.

A Pridavnou zapadku u drevohlinikovych vchodovych dvefi nelze
sefizovat.
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Elektromotorické vicebodové zavorovani EVE a EVC (pIlné motorické)
Nastavit Ize tyto rezimy:

- No¢ni rezim (zakladni nastaveni):

Jakmile se dvefe zaviou, probéhne automatické zazavorovani

- Denni rezim:

V této poloze neprobehne automatické zavorovani, dvefe jsou zaviené pouze
stfelkou zamku.

- Prepnuti:

Jednotka motoru

elektricky pres svorky 0-1 (e-vypina¢ dodany zakaznikem) nebo tlacitkem na Cele
zamku.

Tlacitko pro prepinani rezimu den/noc / LED tlacitko pro nastaveni motoru

Magneticky senzor / stavova LED

Tlaéitko pro prepinani rezimu den/noc / LED tlaéitko pro nastaveni motoru
Toto tlacitko pIni 2 zakladni funkce:

a) Rychlé prepinani mezi dennim (bila) a no¢nim (modra) rezimem

Kratkym stisknutim (1 s) LED tlacitka

b) Zména nastaveni motoru

Dlouhym stisknutim LED tladitka (8 sekund) se otevie nabidka, v niz je mozné zménit
nejrizngjsi nastavenr:

- Hlasitost bzu¢aku motoru
- Hlaseni stavu kontaktem zpétného hlaseni stavu (svorka 7 — ,vystrazna zafizeni)
- Presné nastaveni denniho/no¢niho rezimu (prepinani svételnym tlacitkem LED a elek-

trickou svorkou 0-1)

- systémoveé sluzby (reset na tovarni nastaveni, citlivost senzoru...)
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Urovné nabidky a nastavené hodnoty jsou zobrazovany pomoci réiznych barev LED.

Obvykle neni nutné na tovarnim nastaveni cokoli ménit, pokud si vSak zakaznik preje
jiné parametry, je tfeba je nastavit pomoci navodu k obsluze pro GENIUS (typ 2.2 B):
http://downloads.siegenia.com/de/tuersysteme/genius2.2

Magneticky senzor / stavova LED
Slouzi k identifikaci dvefniho kfidla v zavfené pozici (= spusténi procesu zavorovani).

Navic je také principem semaforu indikovan stav zavorovani:
zelena: vse OK

blikajici zelend: vée OK, aktualné plsobi elektricky impulz otevieni

Zluta, resp. Cervena: elektricka nebo mechanicka chyba — pficina, resp. naprava viz
vySe uvedeny odkaz
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PIné elektrické uzamykani VEV

Uzamykaci haky v kfidle dvefi Ize nastavit ve 3 rozmeérech.

Spara (nastaveni stran) se nastavuje pomoci vidlicového klice SW7.
Nastaveni pfitlaku a vysky

1. Odstrarite dvé erné magnetické krytky z uzamykaciho dilu.

2. Povolte oba zajistovaci Srouby uzamykaciho ¢epu (TX10).

3. Ru¢né nastavte uzamykaci ¢ep do pozadované polohy.
4. Upnéte zajistovaci Srouby a nasadte magnetické kryty.

Magnetickeé krytky na
uzamykacim dilu

ajistovaci Srouby pro
uzamykaci Cepy

Rozsahy nastaveni pouzivejte pouze tak,
aby byla zachovana spravna funkce!

Nastaveni riznych provoznich rezimd pomoci aplikace
»INSTINCT by MACO* - viz kapitola 2. OVLADANI
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Moznosti nastaveni dvefniho zavésu Sefizeni hlinikovych vchodovych dvefi
Je nutné dbat na to, aby byl rozsah nastaveni vyuzit pouze natolik, aby nedoslo k ome-
zeni funkce dveril Viditelny dverni zavés u hlinikovych vchodovych dveri
VSechny zmény nastaveni je nutné provadét inbusovym kli¢em 4 mm!
A Pamatujte na to predevsim v pfipade, ze mate U tf zavés( je nutné nastavit prostfedni zavés tak, aby nevznikala zadna
pojistku zavésl =& ,nebezpedi stlaceni* pnut!

Postup: Odstrarite osovy ¢ep prostredniho zavésu. Dverni kfidlo sefidte pomoci
horniho a dolniho zavésu. Prostfedni zavés nastavte tak, aby bylo mozné nasunout
osovy Cep bez pouZiti sily!

To

Vyskové sefizeni

Slouzi k nadzvednuti nebo snizeni dverniho kfidla.
Nastavuje se tak, aby byla hmotnost dvefniho kfidla rovnomérné Vyskové sefizeni (-2/+3 m) -
rozdélena na vSechny zavésy, pfip. krouzky. AR

Sefizeni pfitlaku
Slouzi k regulaci pfesahu kfidla, a tim tésniciho tlaku v oblasti
zaveésu.

Stranové sefizeni

Povolte zajistovaci

Sroub.
l—
L
— = |
H H
—
Jsou-li vSechny zavésy sefizovany ve Jsou-li zavésy sefizeny ve vzajemné opad-
stejném sméru, je mozné regulovat vili ném sméru, vede to k nadzvednuti nebo Otocenim stavitelného valecku Pri upevhovani musi byt vyfrézo-
v drazce (vzdalenost mezi Celem zamku poklesu dverniho kFidla na strané zamku. doprava nebo doleva jej nastavte vany povrch stavitelného valecku

a protikusem zamku). do poZadované polohy. rovnobézny s upinacim Sroubem!
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Sefizeni pfitlaku (-1/+3 mm) Stranové sefizeni (2 mm)

——_ Oba upinaci $rouby uvolnéte

. az k zarazce.
Odstrarite plastovou krytku.

Ujistéte se, ze je mezi Celem zamku a
zapadacim protiplechem dostatek mista:
priblizné 4 mm.

ZaSroubujte oba upinaci Srouby zpét do
. ptvodni polohy.

Povolte oba upinaci Srouby.

Opét nasadte plastovy kryt.

Nastavte pfitlak tak, aby na tésnéni nebyl
vyvijen prili§ velky tlak v oblasti pantu
(kovani kfidla u AT500, AT510 a AT520:
14-15 mm, u AT530: 15-16 mm).

U pantd vybavenych tridiinymi plastovymi krytkami zavésl (Cernd, bila, ..) je
tfeba pro nastaveni vySky sejmout spodni ¢asti krytky.

Zasroubuijte oba upinaci Srouby zpét do
plvodni polohy.

Opét nasadte plastovy kryt.
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Nastavte pfitlak (+/-1 mm)

Sroubovaci pant pro hlinikové vchodové
dvere s otevirdnim smérem ven
(AT500 otevirani smérem ven)

V pfipadé tif pantd musi byt prostiedni pant
nastaven tak, aby nevznikalo zadné pnuti!

Odstrarite plastovy kryt pomocfi Nastavte pfitlak pomoci
Sroubovaku. sefizovaciho klice, ktery je
Nastaveni vysky (-1/+5 mm) soucasti dodavky.

Nastaveni stran (-4/+7 mm)

Zvedani a spousténi kfidla pomoci
inbusového klice SW6

Odstrarite plastovy kryt pomoci Nastaveni stran provedete pomoci
Sroubovaku. inbusového klice SW4.

Znovu nasadte plastové kryty!
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Sefizeni skrytého dverniho zavésu u hlinikovych vchodovych dvefi Sefizeni pfitlaku (+1,2 mm)
1. Mirné uvolnéte 2. Pomoci excentru 3. Srouby se zépustnou
Srouby se zapustnou (Sipky) nastavte hlavou (Sipky) na
hlavou (Sipky) na pozadovany pfitlak. zavésech na kfidle
zavésech na kfidle. Naradi: inbusovy opét utahnéte.
Sefizeni vysky kridla (+ 4 mm /-2 mm) Naradi: inbusovy kli¢ 8 mm s kratkym
kli¢ 6 mm s kratkym ramenem

ramenem

Stranové sefizeni (+3/-2,3 mm)

l ‘In . 1. Pro sefizeni funkéni vile
N oy o ; . e (vlle v dréZce) je nutné otocit Sroubem
1. U vSech zavésu mirné 2. Zavitovym kolikem 3. U vSech zavésu - G s «
Inéte &roub Siok tavte KFid %t dotahnéte Sroub (Sipka) v prislusném sméru.
uYo néte Srouby se (Sip a)v nasta 1? r,lv o opé , otahnéte Srouby NaFadi: inbusowy Kiig 6 mm s kratkym
zapustnou hlavou do pozadované vysky. se zapustnou hlavou ramenem

(Sipky) na ramu. Naradi: inbusovy Kli¢ (Sipky) na ramu.
Néradi: Sroubovak 4 mm U tif zavésU je nutné nastavit prostiedni zavés tak, aby nevznikala zadné pnuti!
Torx 30
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Zvlastnosti u drevohlinikovych vchodovych dvefi:

Nastaveni dolniho a horniho pfitlaku
a korekce prihybu na strané zamku

Na vnéjsi strané drazky (pfesah) se nachazi
na strané zamku napinaci tahlo, kterym Ize
korigovat prahyb dverniho kfidla v obou
smerech az 0 4 mm.

1. Odstrante krytky.

2. Inbusovym klicem 6 mm zménte
nastaveni napinaciho tahla. Otacenim
doprava se tahlo napina a konce kfidla se
prohybaji dovnitf, otaCenim doleva se tahlo
vytahuje a konce kfidla se prohybaji ven.
POZOR: Neprekrocte max. toCivy moment
35 Nm! Nebezpedi poskozeni dverniho
kridla.

3. Opét nasadte krytky.
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Postup pfi sefizovani dveiniho zavésu u drevohlinikovych vchodovych dvefi
s viditelnymi zavésy
VSechny zmény nastaveni je nutné provadét inbusovym klicem 4 mm!

A Prostfedni zavés musi byt nastaven tak, aby nevznikala zadna pnuti!

Vyskové sefizeni (-2/+3 mm)

Odstrarite spodni krytky. Uvolnéte zajistovaci Sroub.

Zajisténi se vzdy provadi na ofré-
zované plose tocitka vyskového
va nebo doleva, upravte rovnéz zbylé nastavenil

zavesy.

Tocitko vyskového nastaveni uvedte do
pozadované polohy otacenim dopra-
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Sefizeni pfitlaku a stranové sefizeni
Ve vzacnych pfipadech je nutné provést
stranové sefizeni nebo sefizeni pfitlaku
dvefniho kfidla, popf. t&snéni. V takovém
pfipade je nutné kFidlo vyvésit.

Vyvéseni dverniho kridla

1. Na v8ech zavésech uvolnéte zajistovaci
Srouby pro Cep zavésu (horni Cervik).

2. Cep zavésu vytladte zespodu inbusovym
klicem 4 mm. Za&néte od spodniho
zavésu. Dverni kridlo vyvéste a odlozte
stranou.

Pri manipulaci s dvefmi berte
v Uvahu jejich hmotnost, ktera
mUze prekraovat 100 kg!

3. Vyvésené dverni kfidlo opatrné odstav-
te na pevnou, ale mékkou podloZzku
(napf. polystyren z obalu), aby nedoslo
k jeho poskozenil
Dvere oprete o podlozku a dbejte na to,
aby byly ve stabilni poloze!

Sefizeni pfitlaku

Pro zménu nastaveni pfitlaku dverniho
kfidla na strané se zavésy seridte ¢asti
zavésl na ramu pootocenim. Dbejte na to,
aby byly zavésy nastaveny rovhomeérng,
jinak dojde k prepnuti ¢ept. To miize
zplsobit rychlé opotfebeni a vrzani dveri.
Obé Casti zavésu museji byt vzdy utazeny
nebo uvolnény o celé otacky (360°),
protoZe jinak budou Spatné sedét.
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Stranové serizeni

Pro nastaveni dverniho kfidla do stran je nutné
Sroubovakem ¢i podobnym naradim vySroubo-
vat nebo zasroubovat ¢asti zavésu na kfidle.
Tim se zméni stranova poloha dverniho kridla.
Dbejte na to, aby byly zavésy nastaveny rovno-
meérng, jinak dojde k prepnuti ¢epd. To mdze
zpUsobit rychlé opotfebeni a vrzani dver.

Zavéseni dverniho kfidla

Dverni kfidlo uvedte do spravné polohy

a opét nasadte Cepy zavésd dole, nahore

a uprostred.

Zacnéte nejlépe spodnim &epem, pak nasadte
horni a stfedovy Cep tak, aby nedochazelo

k pnuti.

Pfi nasazovani ¢epl dbejte na spravnou orien-
taci, zplostélé misto musi byt v misté Cerviku.

VSechny Cerviky opét dotahnéte a nasadte
krytky.
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Postup pfi sefizovani dverniho zavésu u drevohlinikovych vchodovych dvefi se skrytym

kovanim

VSechny zmény nastaveni je nutné provadét klicem Torx 20 nebo inbusovym klicem 4 mm!
Prostfedni zavés musi byt nastaven tak, aby nevznikala zadna pnuti! Pfi
sefizovani dverniho kfidla neni nutné dverni kridlo vyvésit!

Zavéseni dveiniho kridla

U kfidla dodaného voIné jsou v ramu
zaSroubovany montazni Srouby. Ty
je nutné odstranit. Pozor: Dvere jsou tézké!

Dverni zavésy dejte do polohy 90°
a nadzvednéte kfidlo k ramu.

Na kazdy zavés nasadte zbyvajici tfi
a davejte pozor, aby se nevzpricily. zajiStovaci Srouby.

Kazdy zaves nejprve prichytte

jednim zajistovacim Sroubem.

Zavésy nasadte do kapes
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|

Vyskové sefizeni

Dily zav&su na ramu maji na zadni strané
ozubeni. Jakmile klicem Torx 20 dostate¢né
uvolnite vSechny zajiStovaci Srouby (na zavésu
4 ks), Ize kfidlo vyskove sefidit. Dvere uvedte
do pozadované vyskové polohy a vSechny
zajiStovaci Srouby opét utahnéte. Zavésy
neprepinejte, abyste se vyhnuli vrzani dveri

a nadmérnému opotrebeni.

Sefizeni pfitlaku

Pokud jsou zagjistovaci Srouby (na zavésu 4 ks)
uvolnény jen lehce, Ize na nastaveném vyskovém
ozubeni snizit nebo zvysit pritlak kfidla na strané
se zavesy.

U prostrfedniho zavésu Uplné uvolnéte zajiStovaci
Srouby. PoZzadované nastaveni provedte u hor-
niho a/nebo dolniho zavésu. VSechny zajistovaci
Srouby opét utahnéte.

Stranové sefizeni

Pro nastaveni mezery mezi ramem a kfidlem,
Ize zavés sefidit inbusovym klicem 4 mm.

V tomto pfipadé neni nutné povolovat zajisto-
vaci Srouby. Na kazdém zavésu je nutné sefridit
dva &rouby. Srouby otadeite stidavé, abyste
predesli pnuti na zavésech.
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Montaz a demontaz kliky (u hlinikovych a dfevohlinikovych vchodovych dveri)

Klikové soupravy PD

Nova generace klik Hoppe je upevnéna pomoci integrovaného upinaciho systému

(rychloupinaci ¢ep Hoppe) na &tvercovy Eep Kliky.

Montaz kliky:

Osadte kryci rozetu a kliku nasunujte
na Ctythran tak daleko, az bude pev-
né sedét. Klika drzi na ¢tythranu diky

' !
Demontaz kliky:
1. Specidlni nastroj, ktery je soucasti

dodavky, zasurite az po doraz
do bocniho otvoru mirné zesikma

3. NASTAVEN[ | MOZNOSTI SERIZENI

3.5 MOZNOSTI SERIZENi OKENIC

Sefizeni hloubky osténi

U osténi hlubokého 60-230 mm se sefizeni

hloubky osténi provadi pomoci zaveésu.

Stranové sefizeni (svéSené okenice)

Stranové sefizeni se provadi pomoci pouzder
zavésu 1,5 a 3 mm. Stranové sefizeni
vietenem je mozné pouze u osténi
hlubokého 190-230 mm.

predepjaté kovoveé pruzing. smérem k rozete.

I

3. Stahnéte kliku ze Etyrhranu.

2. Specialni nastroj otoCte o cca
90°, upinaci systém se uvoln.

Sefizeni aretace zavésu

Sefizovacim Sroubem se okenice pfitlaci
k zarazce/zdi a potom se pevné utahne
stahovaci Sroub nahofe.

Ochranna kovani (PSD.., PZD.., PSK.., PZK..) byla rovnéz prestavéna na rychloupinaci
systém. Demontaz kliky je mozna také pomoci uhlového Kklice.
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3.6 OCHRANA PROTI HMYZU

Posuvny ram

1. Zavéseni posuvného ramu.
Ram zatlaCte nahoru do
pojezdové kolejnice tak daleko, az
ho bude mozné zavésit do spodni
pojezdové kolgjnice.

2. Potom posurnite nahoru zajistovaci dil a po
obou stranach jej seSroubuijte.

Otocny ram
Pred vyvésenim nadzvednéte a vyjméte Cepy,
potom kfidlo vyjméte smérem dopredu.
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Vyrobky Internorm jsou nenarocné na udrzbu, snadno se Cisti a oSetfuji. Pravidelné
provadéni udrzby zarucuje trvalou hodnotu vyrobk( a prodiuZuje Zivotnost oken a dveri.
V Rakousku popisuje potfebné opatfeni norma ONORM B 5305. Obsahuie kritéria pro
posuzovani stavu okna, upozornéni a Udaje, jak a kdy ma byt provedena udrzba.
Pokud budete dodrzovat nasleduijici pokyny k ¢isténi, oSetfovani a udrzbé, budete

s vyrobky Internorm vzdy spokojeni. Pro zachovani bezvadného povrchu, lehkého
chodu kovani a dobfe funguijiciho tésnéni dodrzujte nasledujici tipy pro oSetfovani.

4.1 OBECNE INFORMACE

Pri gisténi nepouzivejte prostfedky s neznamym sloZenim. Nejste-li si jisti iCinkem d&isti-
ciho prostfedku, pak ho nejprve vyzkousSejte na nepohledovém, skrytém misté prvku.
Nezapominejte prosim, ze Cistici prostfedky, jejichz pouziti vede snadno k prekvapivym
vysledkdim, mohou ¢asto zpUsobit diouhodobé poskozeni vyrobku.

Vné&jsi Gasti prvkd nejsou vystaveny jen viivlim pocasi, ale i zvySenému namahani kou-
fem, prlmyslovymi emisemi a agresivnim polétavym prachem. Usazeniny téchto latek
mohou ve spojeni' s destém a kondenzac¢ni vodou nepfiznivé ovlivnit povrchy a zménit
dekorativni vzhled prvkd. V zavislosti na stupni znedidténi doporucujeme pravidelné
&igténi venkovnich &asti, aby se zabranilo moznému ulpivani usazenin. Cim dffive budou
necistoty z povrchu odstranény, tim jednodussi bude jeho &isténi.

skla, profilu i tésnéni. Hadfiky z mikrovlakna proto nejsou pro Cisténi oken

Hadfiky z mikrovidkna obsahuiji latky a ¢asti vlaken, které mohou znicit povrch
A vhodné.
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4.2 KOVANI Mazani loziska kfidla u zcela skrytého kovani:

U v8ech dilti kovani je nutné minimalné jednou ro¢né zkontrolovat spréavnou po-
lohu a opotrebeni. Dle potfeby je nutné dotahnout montazni Srouby, popr. nechat
vymeénit poskozené dily autorizovanym odbornym persondlem.

Navic je nutné minimalné jednou ro¢né promazat vSechna kluzna mista

a pohyblivé dily kovani (vazelinou nebo olejem bez obsahu kyselin a pryskyfic).
Velmi Casto pouzivané okenni nebo dverni prvky je nutné promazavat ¢astéji!
Nedodrzeni tohoto pokynu mdZze mit za nasledek hmotné Skody nebo zranéni
osob!

Kovani smi pfijit do styku pouze s takovymi prostredky pro oSetfovani a Cisténi, které
nemaji nepriznivy vliv na jeho protikorozni ochranu.

Oteviené kfidlo lehce nadzvednéte, Kluzné plochy loziska promazte
napf. pomoci vzduchového klinku, kvalitnim mazivem (napf. teflonovy
Mazaci body na oknech az dojde k odleh¢eni dolniho loziska. olej).

a balkonovych dvefich:

Udrzba I-tec Secure

U lozisek nahote a dole je nutné promazat vSechny kloubové body.

Dolni rohova loziska
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V pfipadé potfeby je mozné promazat i kluzna mista zavorovacich klapek.

Oteviete kfidlo, na hnacim Dle potfeby promazte kluzna
mechanismu stisknéte pojistku mista.

proti chybné manipulaci a kliku

nastavte do polohy uzavreni.

Pri tom se oteviou uzamykaci
klapky.

Kridlové lozisko dole

Ndzky, otoéné loZisko nahore
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Udrzba zakrytého kovani (Top-Star) Mazaci body na posuvnych prvcich s odstavenim:

NUGzky a rohové lozisko se musi alespon jednou roéné namazat na v8ech mistech
spojll a tfecich plochach. Tato mista se musi natfit mazivem, které neobsahuje
pryskyfici a kyseliny.
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Mazaci body na zdviznéposuvnych dvefich:
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138

@ efel—— 1 6o O =

4. CISTENI | OSETROVANI | UDRZBA

Obzvlast nutné je dbat na Cisténi u elektronickych ¢asti kovani (jako je napfr. kontrola
zavieni oken nebo konektor mezi kfidlem a ramem u elektrické zaluzie). Tyto dily je
nutné chranit pfed znecisténim zejména béhem provadéni stavebnich praci, ale také
béhem celé dalsi doby uzivani okna a udrzovat je v Cistoté, aby se zabranilo moznym
porucham pfi pfenosu signalu.

U zavorovani |-tec Secure jsou rohové prevody navic
zajistény Cervikem lezicim pod stfedovym tésnénim.
Ten se mUze v disledku zatézovych zmén pii zavoro-
vani kfidla eventualné vysunout do stfedového tésnéni.
V takovém pripadé je nutné jej inbusovym klic¢em

2,5 mm znovu zasroubovat az na dno drazky tésnéeni,
nebot jinak mUze dojit k poskozeni okenniho ramu.
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Pokud jsou dvere spravné sefizené a tuhy chod stale trva, potom promazte
hlavni zamek a pomocna pouzdra. Mezi zavorovaci prvky a sraz nastfikejte

Udrzba kovani u vchodovych dveii } :
lehkou mihu spreje PTFE (1 az 2 zdvihy)

Podobné jako u oken je i u vchodovych dvefi nutné minimalné jednou roéné kontrolovat
u v8ech dil kovani jejich spravnou polohu a opottebenti. Dle potfeby je nutné dotah-
nout montazni Srouby, popfr. nechat vymeénit poskozené dily autorizovanym odbornym
personalem.

Vicebodové zavorovani je obecné bezudrzbové a neni potreba je promazavat.
(Vyjimka MVAM, EE a VEV!)

Silné zatizeny AT kus je tfeba vymeénit po kazdych

50 000 operacich (dil pro udrzbu - &. dilu 85425).

Za timto ucelem odSroubujte zaviraci listu.

Za predpokladu primeérného zatizeni dvefi, coz je 20 otevieni
dvefi denng, to odpovida intervalu udrzby po 7 letech.

Mechanismus se nesmi pohybovat ztuha. Tim by dochazelo ke zvySenému
namahani vicebodového zavorovani, které by mohlo vyznamné zkratit
zivotnost.

Kontrola tuhého chodu:

a) u mechanického zavorovani MV, MVB, MVC, MVAM
Tuhy chod Ize zjistit kazdym oto&enim klice.

b) u motorického zavorovani EE, EVC, EVE
Elektromechanické zavorovani zkontrolujte alespon 2x rocné pomoci

kliCe, zda nejde ztuha.

Pokud zjistite tuhy chod, potom nejdrive zkontrolujte sefizeni dvefi — viz
kapitola 3. Nastaveni a moznosti sefizeni
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Dalsi moznost snizeni tuhého chodu je promazani plastového vypodlozeni na
strané ramu lehkou mlhou spreje (1 zadvih).

Specifika zavorovani MVAM a EE
A Tato zavorovani jsou vybavena aktivacnimi Cepy zavorovani.

Oba aktivacni Eepy je nutné promazat 1x ro¢né.

A Pouzivejte pouze spreje PTFE H1 na bazi oleje!

Doporuceny jsou tyto mazaci tuky ve spreji:
- Internorm BESCHLAG-FIT

- HIGH-TEF OiL INNOTEC

- Staloc PTFE-Sprej

- Presto PTFE Lubrifiant

- Balllistol Universal Olej

- Nigrin PTFE

- Bauhaus Profi DEPOT

- E-COLL PTFE SPRAY s certifikaci NSF H1
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Udrzba pIné elektrického uzamykani VEV

Uzamykaci haky je tfeba pravidelné promazavat podél hrany uzaviraciho prvku tukem
nebo technickou vazelinou pomoci Stétce nebo podobného prostredku.

Nikdy nepouzivejte spreje na kontakty, odstrafiovace rzi ani tekuta
maziva — tato maziva nedosahuji pozadované mazaci funkce, mohou
proniknout do uzamykaciho prvku, zhorsit jeho funkci a zplsobit tak
poskozeni.

Mazani provadéjte vzdy po 25 000 provoznich cyklech nebo jednou
ro&né (podle toho, co nastane drive).

Promazte hranu
uzaviraciho prvku!

—

W
Al
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4.3 POKYNY PRO CISTENi SKLENENYCH PLOCH / PRECHODU MEZI
SKLY / SKLENENYCH ROHU

Znecisténé sklenéné povrchy / pfechody mezi skly / sklenéné rohy Ize Cistit za mokra

vodou, houbou, hadfikem atd., pfi¢emz se do vody mohou pfidavat bézné prostfedky

na cisténi skla bez abrazivnich slozek.

Obtizné odstranitelné necistoty, jako stfikance barvy nebo dehtu, by mély byt

odstranény lihem, acetonem nebo Cisticim benzinem. Potom se musi sklenéna plocha

dodistit za mokra.

K Cisténi se nesméji pouzivat zadné kovové a abrazivni pfedméty (napf. Ziletky, ocelova

vina, netkané textilie...)!

K gisténi sklenénych povrchl se nesméji pouzivat alkalické louhy, kyseliny
a Cistici prostfedky obsahuijici fluoridy.

- stfikanci malty, cementovymi smésmi, neupravenymi betonovymi povrchy,
deskami z viaknocementu a prostfedky na ¢isténi kamennych fasad
obsahuijicimi kyseliny vhodnou kryci folii.

- Uletem jisker, prip. kapek rozehratého kovu od rozbruSovacino kotouce.

Sklenény povrch je nutné chranit pred
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4.4 TESNENI

V8echny tésnici profily se musi kvlli zachovani funkce nejméné jednou

rocné odistit a promazat. Doporudujeme pouzit prostfedek pro oSetreni
té&snéni. Tento prostiedek udrzuje vlacnost tésnéni a brani jeho predtasnému
zkfehnuti. Dbejte na to, aby nedoslo k poskozeni tésnicich profildl, nebo g
aby neprisly do styku s prostredky, které by narusily jejich strukturu. =
Necistoty by se z tésnéni mély odstranovat zpravidla pouze vodou,
pfipadné s pridavkem myciho prostredku.

Povolené Cistici prostfedky

- zasadité nebo alkalické Cistici prostfedky (mydlové roztoky)

- smési vody a alkoholu

Ovséem i v tomto pfipadé je dllezita jejich koncentrace, doba plsobeni a teplota okoli,
tzn. Ze za jistych okolnosti mUze pfi vysoké koncentraci distici prostfedek material
narusit.

Zakazané cistici prostredky

- Cistici prosttedky obsahujici chlor nebo prostiedky s peroxidem vodiku mohou pi
dlouhodobgjsim plsobeni materiél poskodit nebo zplisobit barevné zmény.

- Oleje, maziva, latky s olejem a mazivem a benziny mohou vést k trhlinkam na
povrchu a nepéknému vzhledu.

4.5 PLASTOVE POVRCHY

Pro &isténi plastovych povrchl jsou k dispozici dva Sistici
prostfedky Internorm. Jeden Cistici prostfedek je urCen specialné
na povrchy z tvrdého PVC a druhy na povrchy v provedeni I-tec
Decor. Vyhnéte se predevsim agresivnim prostiedkim a pro-
stfedkdm, které naruduji strukturu povrch(. Pi Gisténi zabrarite
primému ozareni sluncem.

Obtizné odstranitelné nedistoty Ize Cistit i béznymi prostfedky
pro domacnost na béazi tenzidd.

Intenzivni gistic  Cistié dekord
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Vhodné prostredky:
prostfedky na myti nadobi; jemné, neutraini univerzalni &istici prostfedky; prostfedky na
gisténi skla neobsahuijici alkohol, Cista voda.

Nevhodné prostredky:

abrazivni prostfedky nebo chemikalie, jako jsou nitrofedidla, benzin, kyselina octova,
odlakovac¢ na nehty, alkohol a podobné (ani jako latka obsazena v &isticim prostfedku);
Sistici prostredky s pomerancovym nebo citronovym aromatem; prostredky obsahuijici
Spavek nebo siru;

Ramy oken véetné tésnéni oplachnéte Cistou vodou! Pokud na ramu z(istane smés
necistot, Cisticiho prostfedku a vody, voda se odpali a zbyla kombinace necistoty
a Gistictho prostiedku se mlze vypdlit do povrchu.

4.6 DREVENE POVRCHY U DREVOHLINIKOVYCH PRVKU

Pro ¢isténi drevénych povrchd v interiéru pouZivejte nejlépe mirné Sistici prostred-
ky, jako zfedéné myci prostredky nebo mydlové roztoky. Protoze dfevéné povrchy

v interiéru nepodiéhaji plsobeni povétrnostnich viivi (opotfebeni destém a slune¢nim
svétlem), neni natirani zapotrebi.

Vyhnéte se abrazivnim, leptavym a rozpoustédla obsahujicim Cisticim prostfedkiim.
Pouzivejte vylu¢né mekkeé &istici hadriky, aby se lakované povrchy neposkrabaly.

Cistici prostiedky na okna obsahuiji malé stopy alkoholu a salmiaku.

Tyto prostfedky jsou vhodné na &isténi sklenénych tabuli a na &isténi dreveénych
ramovych profild. Po vycidténi osuste dfevéné profily suchym a jemnym hadrem,
protoze prili§ dlouhé plsobeni alkoholu mize zmékdit lakovany povrch.
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4.7 DREVENE POVRCHY (SD10)
0ZDOBNYCH PRVKU VCHODOVYCH DVERI

Povrch z pravého dreva na vnéjsi strané dekorativniho prvku byl
ve vyrobé osetfen specialnim tvrdym voskem firmy Remmers.

Pro zachovani vzhledu povrchu dfeva je naprosto nezbytné dievo
pravidelné oSetfovat.
Po dodani dvefi nejdfive po 12-15 mésicich, poté alespon

jednou ro¢né.
A V pfipadé naro¢néjsich povétrnostnich podminek se miize potrebny interval
oSetfovani jesté vyrazné zkratit.
Vhodny pecuijici prostfedek je: Remmers Aqua-Hartwachs-Siegel
HWS-712
(obyj. €. vyrobce 529101)

Problematika kyseliny tfislové

Kdyz je dfevo obsahujici kyselinu tfislovou, jako je napf. povrch z pravého dfeva SD10
(dub), v exteriéru vystavené vihkosti, hrozi, Ze prirodni kyselina tfislova, ktera se nachazi
ve drevé, vyteCe a zplsobi vznik skvrn.

Kolisavé povétrnostni podminky nebo zatizeni zplisobené tfenim Zeleza

(napr.: Zelezniéni koleje nebo stavenisté v blizkosti dveri) posiluji Ucinky kyseliny trisloveé.
Jde vSak pouze o optické zhorSeni a ne o poskozeni dfeva — neni to tedy divodem

k reklamaci!

Drevény povrch zménény kyselinou tfislovou by se mél rychle oSetfit
prislusnym prostredkem.

Tim se vzhled opét vyrazné zlepsi.
Ve specializovanych obchodech méte na vybér z mnoha odstrariovaci

skvrn od kyseliny tfislové.

napr.: Sprej Woca na skvrny od kyseliny tfislové, ...

Na obc¢asné ¢isténi stadi i pH neutralni roztok umyvaciho prostfedku
zfedény v pomeéru cca 1:5. Textilni hadr lehce navihete timto roztokem
a oSetrete jim drfevény povrch.
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4.8 ELOXOVANE NEBO PRASKOVYM LAKOVANIM OSETRENE HLINIKOVE
POVRCHY

Upravy eloxovanim a praskovym lakovanim jsou povaZovany za obzviast odolné

a dekorativni zuslechténi venkovnich hlinikovych ¢asti prvkd. Aby se dekorativni vzhled
téchto prvkl zachoval po desetileti a minimalizoval se vznik koroze, je bezpodmine¢né
nutné tyto povrchy dvakrat roéné vhodnym zplsobem odistit a nakonzervovat.

Podle miry znecisténi (pfi siiném znedisténi) je nutné primérené zkratit intervaly oSetro-
vani a ¢isténi. U nebytovych objektd je nutné provadét Cisténi a oSetfovani podle aktu-
alnich smérnic pro &isténi fasad (GRM — Sdruzeni pro zajisténi kvality kovovych fasad).

4.8.1 PREDPOKLADY A POSTUP PRI CISTENI HLINIKOVYCH POVRCHU

Podminky

Cisténi povrchl se nesmi provadét pri piimém plisoben slunednich paprskoi.

Teplota povrchu smi byt maximalné 25 °C. Pri Cisténi je nutné pouzivat vhodné hadfriky,
které povrch neposkrabou. Rozhodné se nesmi provadét silné drhnuti.

Predcisténi

Pred pouzitim specidlnich ¢isticich nebo konzervacnich prostfedkl je nutné odstranit
necistoty predcisténim. K predcisténi pouzivejte pouze Sistou vodu, pfip. s nepatrnym
pridavkem neutrélnich Sisticich prostfedk( (vyluéné &istici prostfedky s neutralnim pH
s hodnotou pH 5-8), napr. prostfedky na myti nadobi v obvyklém zfedéni. Tyto &istici
prostfedky sméji mit teplotu maximalné 25 °C. Nepouzivejte parni Cistice.
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Konzervace

Pri silném znedisténi je tfeba pouzit Cistici prostfedek Eloxal Polish, popf. Monowax
X405, ktery zaroven zajisti i konzervaci. Ten na povrchu eloxovanych nebo praskovym
lakovanim upravenych hlinikovych dilti vytvori film, ktery po deldi dobu odpuzuje vodu
a zabranuje usazovani necistot. Tuto konzervaci je nutné obc¢as obnovit.

Eloxal-Polish-Reiniger na eloxované hlinikové povrchy
Monowax X405-Reiniger na hladké, praskovym lakovanim oSetfené hlinikové povrchy

Tyto konzervaéni prostfedky se pouzivaji az po predcistent.

4.8.2 CISTICI PROSTREDEK NA ELOXOVANE POVRCHY

Pro ¢isténi silné znecisténych eloxovanych povrchl se nesméji pouzivat prostredky,
které zplisobuji Skrdbance nebo odérky. Obtizné odstranitelné nedistoty, jako dehet,
lak nebo podobné latky, miZete odstranit také rozpoustédly — napf. benzinem nebo
nitrofedidlem (pouze pro lokalni pouziti a s prisluSnym naslednym osSetfenim). Dbejte
pfitom na bezpecnostni pokyny a pokyny pro pouZiti platné pro dany prostredek.
Tésnéni a lakované povrchy nesméji pfijit do styku s témito prostredky.

4.8.2.1 KONZERVACNi PROSTREDEK NA ELOXOVANE POVRCHY

Eloxal-Polish-Reiniger
Tento Cistici a konzervaéni prostfedek je prostfedek na bazi emulze.

Oblast pouziti

Cistici a konzerva&ni prostfedek Eloxal-Polish-Reinigungskonservierer
je vhodny na znecisténé povrchy eloxovaného hliniku, které by mély byt
z dekorativnich dlvodt &idtény nékolikrat rocné.

Zplisob pouziti

Pred pouzitim prostfedek protrepejte. Mékkym hadfikem ho v tenké vrstvé rozetiete
po povrchu. V piipadé vyskytu nejriizngjsich nedistot a u tmaveé eloxovanych dild Ize
dosahnout stejnomérnéjsiho vzhledu rozlesténim.
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4.8.3 CISTENI POVRCHU OSETRENYCH PRASKOVYM LAKOVANIM

Kyselé a alkalické Cistici prostrfedky a distici prostredky obsahuijici rozpoustédia napa-
daji povrch upraveny praskovym lakovanim a nesméji se pouzivat stejné jako abrazivni
prostredky nebo prostredky zplsobujici Skrabance.

K odstranéni neudstupnych, mastnych ¢i mazlavych necistot doporucujeme Cistici
benzin bez primési aromat nebo isopropylalkohol (IPA). Smi plsobit pouze kratkodobé
a je nutné ho oplachnout &istou vodou.

4.8.3.1 KONZERVACNIi PROSTREDEK NA POVRCHY UPRAVENE PRASKOVYM
LAKOVANIM

Monowax X405 hellblau 1000 ml
Tento distici a konzervaéni prostredek je prostfedek na bazi emulze.

Oblast pouziti

Cistici a konzervaéni prostfedek Monowax X405 je vhodny pro zakladni
Gigténi nové instalovanych profild oSetfenych prasgkovym lakovanim a pro
mirné znecisténé hlinikové dily oSetfené praskovym lakovanim. Nanesenim
konzervacniho prostfedku se na povrchu vytvoli Casové omezeny film, ktery o =
odpuzuje nedistoty a vodu. Také zlepSuje vzhled povrchu. Konzervaci je

nutné po urcité dobé obnovit.

Tento prostfedek pro hlinikové povrchy osetrené praskovym lakovanim je vhodny také pro
povrchy lakované mokrou cestou (napt. lakované vyplné vchodovych dveri).

U jemné strukturovanych povrchd (HF a HFM) se pouZiti tohoto prostredku
nedoporuduje, protoze zbytky politury mohou ulpivat v drazkach a prohlubnich povrchu.
JelikoZ jsou tyto povrchy upravené praskovym lakovanim, které je vysoce odolné

proti povétrnostnim viiviim, je Gisténi Cistou vodou s pridavkem Cisticich prostredk(
dostacuijici, resp. v tomto pfipade je vhodny Cistici prostfedek Spezialreiniger ¢l-360.110.
(obj.¢. 36856 — 200 ml)

I
e

Zplsob pouziti

Vyrobek je tfeba pred pouZzitim dobie protrepat.

Monowax X405 se v tenké vrstvé rozetfe po povrchu. V pfipadé vyskytu mirnych ne-
Sistot a u dilll s tmavou povrchovou Upravou Ize dosahnout stejnomérnéjsiho vzhledu
rozlesténim.
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4.9 POKYNY PRO CISTENi NEREZU

Nerez se ve stavebnictvi pouziva v prvé fadé tam, kde jde predevsim o estetiku a hygi-
enu.

Protoze nelze vyloudit ulpivani naletové a kontaktni koroze na povrsich, vznika Casto
zavadgjici domnénka, ze nerezova ocel rezivi.

V pfipadé vyskytu zjevnych nedistot nebo vzniku koroze doporucujeme oSetfovat

povrchy bézné dostupnymi Cisticimi prostfedky na nerez, které Ize sehnat ve specializo-
vanych prodejnach.

4.10 UDRZBA A PECGE VETRANI I-TEC

Ventilator je tfeba pravidelné kontrolovat a provadét jeho udrzbu. OcCistéte pristroj
od nedistot a zkontrolujte, zda svorky pevné sedi. Ventilator otestujte zkouskou.
Udrzbu a opravy ¢asti uloZzenych ve skfini ventildtoru provadi vwhradné autorizovany
odborny personal. Otevieni skiing ventilatoru, ktera se nachazi pod krytem, vede ke
ztraté zaruky.

K Cisténi Casti skfiné a vétraci mfizky pouzijte mékky, zvinceny hadfik. Abyste se vyva-
rovali poskozeni povrchu, nepouzivejte pfi Cisténi leptavé chemikalie, agresivni CistiCe
nebo prostfedky obsahuijici rozpoustédla. Trvale chrante ventilator prfed vodou a nedis-
totou.

4.11 ZVLASTNI UPOZORNENI PRO DREVOHLINIKOVE PRVKY

Drevo je prirodni materidl a vzdy se snazi pfizplsobit se vinkosti prostiedi. Tato jeho
vlastnost pretrvava po celou dobu jeho existence — od zivého stromu az po hotovy
drevény prvek. Chrante okna zvlasté ve fazi provadéni stavenich praci pfed vysokou
vihkosti, zejména na stavbach v zimé&, kdy je v uzavienych stavbach v souvislosti

S provadénim omitek a potérd velmi vysoka vihkost. B&hem provadéni stavebnich praci
zajistéte dostatecné vétrani. Pri prilis vysoké vihkosti vzduchu trvajici delsi dobu mize

v disledku nabobtnani dfevénych profilll dojit k zavaznému poskozeni ronovych spojl
a povrchu.
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5. POHODA PROSTREDI

Povrchova teplota (°C)

Teplota v mistnosti (°C)

Nejen teplota a vihkost vzduchu uréuiji pohodli v mistnosti.

Prispiva k nému také teplotni rozdil mezi vzduchem v mistnosti a plochami obklopu-
jicimi mistnost a s tim souvisejici asymetrie vyzarovani a pohyb vzduchu v mistnosti
(vyrazna cirkulace vzduchu).

Priklad: P¥i teploté povrchu stény 18 °C a teploté vzduchu v mistnosti 20 °C se Clovék
citi lépe nez pfi teploté povrchu stény 15 °C a teploté v mistnosti 24 °C. To znamena,
Ze rozdil mezi teplotou vzduchu v mistnosti a teplotou okolnich ploch nema byt vice
nez 2 °C.

V mistnostech s pomeérné velkymi rozdily mezi teplotou stén a teplotou vzduchu se tep-
ly vzduch ochlazuje na sténach, klesa k podlaze a vytvaii vrstvu studeného vzduchu.
Tento vytrvaly pohyb vzduchu vytvari pocit ,privanu® (cirkulace vzduchu).

Proto je nutné klast dliraz na dobrou tepelnou izolaci okolnich ploch!
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VETREJTE - ALE SPRAVNE!

Minimalni spotfeba kysliku predstavuje u lidi cca 1,8 m3/h a osobu. Pro odvadéni
Skodlivin a zapachU ¢ini hygienicky nezbytna potieba Cerstvého vzduchu 10 az 25 mé/h
a osobu.

Mnozstvi privadéného vzduchu potfebné k odvadéni vihkosti zavisi na mnozstvi vznika-
jici vihkosti, vnitfnim i venkovnim klimatu a velikosti mistnosti.

V obytnych a pracovnich prostorach produkuiji uzivatelé vodni paru. Vznikajici vodni
para pochazi z vydechovaného vzduchu pfitomnych osob, z odparené vody ze zalévani
kvétin, z koupani, sprchovani, vareni apod.

Kolik vodni pary se vytvofi, znazornuje nasleduijici prehled.
V tficlenné domécnosti tedy za mésic vznikne cca 180 litrd, coz odpovidé vice nez
jedné vané plné vody.

ﬁ Koupani, myti, prant,
o zalévani kvétin: denné
T4 az 3litry vody v tficlen-
i/

i né domacnosti

Vlydechovany vzdLjéH: -
denné 1-2 litry vody

3 D J Vihkost dél narUsta,
pokud se v byté susi
pradlo.
Vareni: denné az 2 litry vody g

v tfi¢lenné domacnosti

Pri nedostateném odvadéni vinkosti vétranim stoupa vihkost vzduchu v mistnosti, coz
zase mUze vést k tvorbé kondenzatu a s tim spojené tvorbé plisni.
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6. VETRANI

Okna Internorm se vyznacuiji velmi dobrou tepelnou izolaci a vysokou tésnosti.
Eliminuji tak nepfijemny privan, Setii energii na vytapéni a zabranuji rugivé hluénosti.
Jejich pouziti vSak predpoklada i uvedomélejsi vétrani.

Spravné vétrani ma rozhoduijici vyznam. Slouzi stéalému privodu kysliku, ktery potfebu-
jeme k dychani, a odvadeni necistot, které se pii nedostatecném vétrani hromadi ve
vzduchu v mistnosti. Spravnym vétranim zabrarujete tvorbé kondenzatu, a tim také
nebezpedi tvorby plisni.

Doporucuje se narazove vétrat nékolikrat denné po dobu 5 minut.

Jaké jsou zpUlsoby vétrani?

Pfirozené vétrani:
»Vetrani“ pfi zavfenych oknech a dvefich netésnosti plasté budovy.

Trvalé vétrani:
Stéle pooteviené okno, vétrani stérbinou nebo sklopnym kovanim.

‘!B'L

Ny

Narazové vétrani:
VEtrani otevienymi protilehlymi okny.

VEtrani je nejucinngjsi, kdyz probiha protilehlymi otevienymi okny.

Nékolikrat denné provadéné narazové vétrani prinasi pozadovanou vyménu vzduchu

a odvede vihkost, avSak neovliviiuje negativné pohodu prostredi. Teplota vzduchu

v mistnosti sice na nékolik minut poklesne, ale ,akumulatory tepla“ — stény, strop

a podiaha — se b&hem této doby ochladi jen minimain&. Cerstvy vzduch se velmi rychle
znovu ohreje, ztrata energie je minimalni.
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NA CO JE NUTNE DBAT:
Vyména vzduchu funkénimi sparami zavienych oken neni pro dostate¢né odvadéni
vihkosti a hygienicky nezbytny pfisun Cerstvého vzduchu dostacujici.

Podle zplisobu pouzivani mistnosti a mnozstvi vytvarené vinkosti je Ucelné zajistit nut-
nou vymeénu vzduchu trvalym nebo narazovym vétranim.

Meélo by se pokud mozno zabranit transportu vihkosti v byté do chladngjsich mistnosti.
Neni-li to mozné, mélo by se to pfi vétrani zohlednit.

V mistnostech s otevienymi topenisti (pratokovy ohfivac, otevieny krb, olejova kamna,
plynovy sporak atd.) musi byt zaruCen trvaly privod vzduchu.

Stavebni vinkost zpUsobuje vétsi zatiZzeni okennich profildl. Dbejte na dostatecné vétra-
ni, aby nedoslo k pogkozeni povrchu nebo bobtnani dievénych profild!

Pri extrémnim zatizeni, jaka vznikaji napft. ve vihkém prostredi, v krytych plaveckych ba-

zénech nebo v prostorach s chemickym zatizenim, jsou mnohdy nutné k tomuto ucelu
navrzené topné a vétraci systémy.
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7. ZARUKY

Internorm poskytuje koncovym zakaznikdm (spottebitellim) nasleduijici zaruéni pinéni
a naroky ze zaruky:

10leta zaruka na stélost povrcht proti nepfirozené zméné barvy a tvorbé prasklin na
bilych okennich a dvefnich plastovych profilech, které jsou zatizené povétrnostnimi vii-
vy, vyjma prasklin v rohovych spojich. Pfi zkouseni odolnosti proti povétrnostnim viiviim
nesmi byt zména odstinu podle zkuSebni metody dle EN 513 vétsi, nez jaka odpovida
stupni 3 Sedé stupnice dle EN 20105-A02.

Zéaruka se nevztahuje na zmény vzhledu povrchu v disledku znedisténi a/nebo nedo-
state¢né péce.

10leta zaruka na stalost povrch( proti nepfirozené zméné barvy a tvorbé prasklin na
okennich a dvernich plastovych profilech potazenych z vnitfni strany folii, které jsou
zatizené poveétrnostnimi viivy, vyjma prasklin v rohovych spojich. Pfi zkouSeni odol-
nosti proti povétrnostnim viivlim nesmi byt zména odstinu podle zkusebni metody dle
EN 513 vétsi, nez jaka odpovida stupni 4 Sedé stupnice dle EN 20105-A02. Zaruka
se nevztahuje na zmény vzhledu povrchu v dasledku znedisténi a/nebo nedostatecné
péce.

10leta zaruka na stalost povrchi proti nepfirozené zméné barvy a tvorbé prasklin na
okennich a dvernich hlinikovych profilech eloxovanych nebo upravenych praskovym
lakovanim plisobenim povétrnostnich viiva.

Minimalni zbytkovy lesk je dle EN ISO 2813 zjiStény stupen lesku, ktery Cini alespon
30 % plvodni hodnoty.

Ze zéruky na povrch je vynata koroze hlinikovych profild a kovani v disledku viivi
okolniho prostedi, jako napf. pti vestavbé okennich a dvernich prvk{ v blizkosti mote
(ovzdusi obsahuijici sll), u silnic s posypem soli, pfip. v ovzdusi znedisténém té&zkym
pramyslem.

Zéaruka se nevztahuje na zmény vzhledu povrchu v disledku znecisténi a/nebo nedo-

stateCné péce. Zaruky se vztahuji vyhradné na povrchy, které jsou zahrnuty ve vzorniku

barev Internorm pro hlinik, ve vzorniku barev Internorm RAL nebo ve vzorniku barev
Internorm hirest.
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10leta zaruka na nevytvareni kondenzatu mezi tabulemi izolaCnich skel. Pro vSeobecné
vizualni kontroly izolaéniho zaskleni ze zrcadlového skla plati EN 1279-1.

Wijimkou je roseni na obou stranach u jednoduchych tabuli, pfip. u izolagnich skel na
strané mistnosti anebo na strané vystavené povétrnostnim viivim. Takovéto roseni je
fyzikdalni povahy a miize se vyskytovat za urcitych klimatickych podminek.

10leta zaruka na nalepeni nalepovacich mrizek.

10leta zaruka na funk&nost materialového spojeni dreva, izolaéni pény a hlinikovych
profild u v8ech dievohlinikovych okennich systémd Internorm pfi dodrZzeni montéznich
smérnic a smérnic pro Udrzbu Internormu.

10leta zaruka na funkénost lepeného spoje a na utésnéni tabuli izolacnich skel s oken-
nimi profily u v8ech dfevohlinikovych okennich systémU Internorm pfi dodrzeni montaz-
nich smérnic a smérnic pro udrzbu Internormu.

Sleta zaruka na nekorodovani dvernich klik vchodovych dvefi s povrchovou Upravou
PVD, pokud se nevyskytuji mechanicka poskozeni.

5leta zaruka na stalost povrchi proti neprirozené zméné barvy a vzniku prasklin na
dvernich vyplnich, které jsou zatizené povétrnostnimi vlivy. Zaruka se nevztahuje na
zmény vzhledu povrchu v disledku znedidténi a/nebo nedostatecné péce.

Na povrch z dubového dfeva SD10 se Sleta zaruka nevztahuie.
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3leta zaruka na stélost povrchd proti nepfirozené zméné barvy a tvorbé prasklin u ro-
letovych profildl z plastu, které jsou zatiZzené povétrnostnimi viivy. PFi zkouSeni odol-
nosti proti povétrnostnim viivm nesmi byt zména odstinu podle zkusebni metody dle
DIN EN 513 v&tsi, nez jaka odpovida stupni 3 Sedé stupnice dle DIN EN 20105-A02.
Zéaruka se nevztahuje na zmény vzhledu povrchu v disledku znecisténi a/nebo nedo-
stateCné péce.

3leta zaruka na stalost povrchd proti neprirozené zméné barvy a tvorbé prasklin na
hlinikovych roletovych, Zaluziovych a okenicovych profilech eloxovanych nebo uprave-
nych praskovym lakovanim pdsobenim povétrnostnich viivd. Minimalni zbytkovy lesk je
dle DIN EN ISO 2813 zjistény stuperi lesku, ktery ¢ini alespori 30 % ptvodni hodnoty.
Ze zéaruky na povrch je vyjmuta koroze v disledku viiv( okolniho prostredi, jako napf.
pti vestavbé okennich a dvernich prvk{ v blizkosti mote (ovzdusi obsahuiici sdl), u silnic
s posypem soli, pip. v ovzdusi znedisténém tézkym primyslem.

Zéaruka se nevztahuje na zmény vzhledu povrchu v dlsledku znedisténi a/nebo nedo-
state¢né péce.

3leta zaruka na funkénost okenniho, popf. dvefniho kovani pfi dodrzeni montaznich
smeérnic a smérnic pro udrzbu Internormu.

30 let jistoty pro vyrobky od roku vyroby 1999

Mimoto Internorm také zajiStuje opakované provadéni Gdrzby vyrobkd Internorm
(originélni dily nejsou povinné) odbornymi pracovniky tak, aby byla déna, pfip. zlstala
zachovana jejich plna funkénost po dobu 30 let. To vSak plati za pfedpokladu, ze kon-
strukce (= ram a kfidlo) nevykazuiji Zadné poskozeni. 30leta Ihita zaCind béZet datem
vyroby v Internormu. VWjimkou jsou instalované elektronické komponenty.

Vykony, popf. materidly, servisni hodiny atd., potfebné k zachovani funkénosti vyrobkd,
budou Uctovany dle aktualnich nakladovych sazeb.
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7.1 VSEOBECNE POKYNY

Vady jakéhokoliv druhu je nutné neprodlené po obdrzeni zboZi nahlasit u vaseho part-
nera Internormu.

Veskeré dodané zboZzi je nutné po obdrzeni diikladné zkontrolovat. U vad jakéhokoliv
druhu je dalsi zpracovani pfipustné teprve po prfedchozim pisemném vyrozuméni part-
nera Internormu a po jeho vyslovném souhlasu s naslednou montazi.

Zaruéni vykony nebudou poskytnuty, pokud bylo poskozeni povrchu zplsobeno za-
mérné nebo z nedbalosti nebo zanedbanim potrfebné péce. To plati zejména pro silné,
pfip. obtizné odstranitelné necistoty. Zaruéni vykony dale nebudou poskytnuty, pokud
8kody, pfip. poruchy funkce byly zplsobeny neodbornou montézi nebo jinou stavebni
konstrukci (napfr. krovem, sedanim stavby).

Néroky ze zaruky musi koncovy zékaznik uplatnit neprodlené, nejpozdéji véak ve Ihd-
tach uvedenych v zaruénim certifikatu, jinak budou zamitnuty. Zaruku je nutné uplatnit
nejprve u partnera Internormu, ktery zbozi zakaznikovi dodal. Neni-li to mozné, je nutné
narok ze zaruky vznést u obchodni pobocky Internormu v pFislusné zemi. Naroky ze
zaruky je nutné uplatfiovat pisemné.

Plati, Ze nutnym predpokladem zaruky na funkéni zplsobilost vyrobku je Upiné do-
drzeni pokyn( Internormu pro montaz a Gdrzbu a zejména rfadné a odborné osazeni

a montaz.

Lhity uvedené v zaru¢nim certifikatu zadinaji bézet u kupnich smiuv / smiuv o dilo vzdy
datem, kdy Internorm zbozi expedoval.
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Zaruéni plnéni probéhne vyhradné na zakladé rozhodnuti spole¢nosti Internorm formou
kompletniho nebo &aste¢ného dodani vyrobku Ci prvku nebo provedeni opravy pro-
duktu. Zaruéni vykony budou poskytnuty maximainé do vy3e plvodné uhrazené kupni
ceny za dotéeny produkt, resp. prvek, na néjz se zaruka vztahuje.

Sekundarni Skody a (souvisejici) néklady prekradujici tento ramec nejsou predmétem
zaruky (napriklad aplikované napisy na sklenénych prvcich, které maji byt v ramci zéru-
Ky vymeénény; usla mzda; usly zisk; nahrada za znemoznéni vyuzivani prostor dotce-
nych zaru¢nimi pracemi atd.). Totéz plati pro nepfimé a montazni naklady, naklady na
material a praci, dobu jizdy, vypadek najemného, dopliky, dodatecné vydaje na leSeni,
jeféby atd.

Ostatni naroky nejsou stejné jako naroky tfetich osob pfedmétem této zaruky, Inter-
norm je v ramci zaruky nenahrazuje.

Zarueni plnéni probihaji vyplacené do domu.
Vykony provedené v ramci zaruky neprodluzuji pvodné prislioenou délku zaruky.

U prvki z vyprodeje, které jsou takto oznaceny na fakture Internormu, odpadaji zaruéni
vykony v pIném rozsahu.

7.2 POKYNY K MONTAZI

V8echny varianty kovani jsou urCeny pro ,presné sefizeni”. Toto pfesné sefizeni musi
byt provedeno jako soucast montazniho vykonu montazni firmou. V kazdém pfipadg je
nutné dodrzovat pokyny Internormu pro montaz a sefizeni, pfedevsim pokud montaz
provadi sam stavebnik.

Pozdéji nutné sefizeni, udrzba nebo Upravy vyrobku budou vyfakturovany.

Za vady z montaze a vSechny z toho vyplyvajici vadné funkce odpovida vyhradné pfi-
slusna montazni firma a nevztahuiji se na né zaruky Internormu.
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7.3 TECHNICKA OMEZENi ZARUK

Zaruka plati, pokud nejsou prekroCena bézna zatizeni uvedena v pfislusnych technic-
kych normach a predpisech. PFi neobvyklém pouZiti vyrobku zanika zaruka v piném
rozsahu.

VySe uvedené zarucni vykony se vztahuji vyluéné na piislusny jednotlivy prvek. Jsou-li
dva nebo vice jednotlivych prvkl spojeny do okennich/dvernich sestav, je zapotrebi
specialni souhlas Internormu. Bez ohledu na to v8ak zanika jakykoliv narok ze zéruky
tehdy, pokud spojeni jednotlivych prvkd neni provedeno odborné a fadné, piip. neod-
povida technickému standardu.

Na poskozeni povrchu zplsobené agresivnim, pfip. abrazivnim Sisticim prostredkem
se zaruka nevztahuje. Internorm doporucuje pravidelné gisténi oSetfujicimi prostredky
Internorm.

Zmény povrchl vyvolané chemickymi reakcemi, napt. ¢asticemi zinku, vyplavovanim
fasad (eternit nebo jing), eternitovymi okennimi parapety na bilych plastovych profilech,
na sklenénych povrsich a na povrsich oSetfenych praskovym lakovanim, pfip. eloxova-
ném povrchu, nejsou pfedmeétem zaruky.

Zéaruka se nevztahuje na zmény vzhledu povrcht zplsobené znecisténim.

Rozdilné zmény barvy dané polohou osazeni prvku mezi prvky vystavenymi povétr-
nosti (napf. na jizni strang) a prvky v chranéné poloze (napf. na severni strang) nejsou
prfedmétem zaruky.

U drevénych prvkd vyslovné upozoriujeme, Ze silné distici prostfedky (obsahujici
salmiak, alkohol a leptavé a abrazivni Cistici prostrfedky) poskozuiji dfevéné povrchy.
U drevénych prvkd je nutné pravidelné kontrolovat, zda nejsou poskozené

(8kody zpUsobené krupobitim, prirozené trhliny ve drevé, Skrabance atd.),

a pripadné je rychle opravit podle pokyn( Internormu pro Gdrzbu.

Zaruka na povrch se nevztahuje na montazni material.
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Prach, pyl, necistoty atd. usazené na tésnénich, profilech a sklenénych povrsich pod-
poruji ve spojeni s vihkosti mnoZeni mikroorganismd, a tim i vznik plisni. Jedna se o pfi-
rozeny proces, ktery neni vadou na kvalité. Na tvorbu plisni se proto zaruka nevztahuje.

Roseni na povrchu skel:

Za ur¢itych podminek se mdze u izolaéniho skla tvofit vodni kondenzét (roseni) na vnéj-
8im povrchu skla z interiéru nebo ptisobenim povétrnostnich viivi zvenku.

U izolaniho skla s obzvlast vysokou tepelnou izolaci se miZe vodni kondenzat
prechodné tvorit také na povrchu skla vystaveném povétrnostnim viiviim, pokud je
venkovni vihkost (relativni vihkost vzduchu venku) velmi vysoka a teplota vzduchu vySsi
nez teplota povrchu tabule skla. U velmi extrémnich teplotnich rozdilt nelze rovnéz vy-
loucit tvofeni namrazy. Odpomoci tomu Ize clonénim okennich a dvernich prvkd (napf.
roletou, zastreSenim atd.).

Roseni skel je vynato ze zaruky u zdvojenych oken, jelikoZ z fyzikalnich ddvodd mdize
za urcitych klimatickych podminek dochazet k tvorbé kondenzaéni vody, pfip. roseni
v meziskelnim prostoru (v némz se nachazi volitelna stinici technika).

Smagcivost sklenénych povrchl na vnéjsich strandch izolacnich skel mize byt rozdiina,
napr. v disledku otisk( valeckd, prstl, etiket, Zilkovani papiru, prisavek, zbytk{ tésniv,

hladicich prostfedkl, maziv nebo povétrnostnich viivi. U povrch( skel, které jsou vihké
v disledku rosy, desté nebo vody z &isténi, mize byt rozdiina smacivost viditelné zjev-
na. Tento jev neni vadou vyrobku.
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Prasknuti skla tepelnym zatizenim:

Pokud praskne zaskleni, zejména izolaéni, bez zjevného dlvodu, mize byt pricinou

tepelné zatizeni.

Sklo je v porovnani s jinymi materidly velmi $patnym tepelnym vodi¢em. Plsobenim

slune¢niho zéreni, Caste¢ného zastinéni skla, viivem nalepené félie apod. mdze dojit

k mistnimu zahtati, aniz by doslo k odvodu nebo rovnomérnému rozlozeni tepla.

Zahraté misto ve skle se proto rozping, zatimco chladnéjsi Casti si ponechavaji svoji

pavodni strukturu. Rozdilna rozpinavost zplsobuje mistni pnuti, které mdze vydstit

v prasknuti skla.

Mozné priciny nerovnomérného zahrati jednotlivych ¢asti skla mohou byt nasledujici:

- Castedné zastinéni poloviénim zastinénim (skladanymi Zaluziemi, roletami apod.).

- Céste&né zastinéni ndbytkem (pohovkami, vnitfnimi Zaluziemi) nebo zejména tmavym
nabytkem, ktery je postaven v tésné blizkosti okna.

- Céastedné zastinéni velmi hlubokym osténim, presahy stfech nebo strom(i &i kefd.

- Mistni ohfati napt. predsazenymi topnymi télesy.

Prasknuti skla tepelnym zatizenim se Casto projevuje lomem vychazejicim od hrany skla

pod thlem 90°, ktery se dale m(ze vétvit.

Prasknuti skla tepelnym zatizenim nemdize vyrobce ovlivnit, a proto nepredstavuje

dAvod k reklamaci. Podrobnéjsi posouzeni miize vyzadovat podrobnéjsi analyzu

montazni situace, obrazu lomu apod.
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