Kolory okien i drzwi

Naktadki aluminiowe na okna
Kolory zaréwno na wewnetrzng, jak i zewnetrzng strone drzwi

Kolory standardowe*

M916 HM113 HM735

h )
HM712 HM716

HM906

hirest-Colours***

HF735 HFMO1

HF716

HF916 HF113 HFM11

KOLORY HDS**

i h i

* Wysoka odpornos$¢ na czynniki atmosferyczne z wyjatkiem M916 (jakos$¢ elewacyjna)
** Intensywny ktolor, jednak mozliwa pewna tolerancja odcienia
*** W przypadku wykonczen powierzchni HM (kolor standardowy o wysokiej odpornos$ci na czynniki atmosferyczne), HF (drobna struktura o wysokiej odpornosci
na czynniki atmosferyczne), oraz HFM (kolor metaliczny o wysokiej odpornosci na czynniki atmosferyczne) stosowane sa specjalne powtoki proszkowe o wysokiej
odpornosci na czynniki atmosferyczne.
= W przypadku drzwi malowanie oscieznicy tylko obustronne
***** Prawdziwe drewno; nie nadaje sie do niektdrych warunkéw montazu. Najblizszy partner dystrybucyjny firmy chetnie Paristwu doradzi.

Kolory stali szlachetnej
do naktadek okiennych i drzwi

Kolory stali szlachetnej****

ELO1
Wyglad stali
szlachetnej
matowy




Kolory specjalne na zewnetrzng strone drzwi
Kolory SD

SD06 SDO07 SD08
Art-Steel Art-Stone Art-Basalt

Standardowe kolory drewna strony wewnetrznej okien i drzwi
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EI707 olejowane

[ wfp‘ne;l. EI708 olejowane

Kolory specjalne

Mnogos¢ mozliwosci wykonania zapewnia program kolorow RAL
firmy Internorm (jakosc¢ elewacyjna). Kolory te sg dostepne do malowania
naktadek aluminiowych na zewnatrz i drewna wewnatrz.

Nalezy pamietac, ze nie kazdy kolor mozna zastosowac do kazdego okna i kazdych drzwi.

Ze wzgledu na uwarunkowania procesu druku i wykonczenia kolory i struktury na ilustracjach

moga sie rozni¢ od wygladu rzeczywistego produktu.

“SD{0 FFr**
Wyglad starego
drewna Praw-
dziwe drewno

FI512 olejowane

Nasz partner Internorm 1t window partner chetnie Paristwu doradzi i pokaze oryginalne wzorniki

koloréw.

PVC do systeméw okiennych

Biaty
PVC biate Dostepne do wszystkich systemow okien
wewnatrz i na zewnatrz!
WYJATKI: KF 310 home pure, KF 410 studio, KV 350 i KV 440
dostepne sg tylko jako systemy PVC-aluminiowe
Ztoty dab Szlachetna biel Kremowa biel Ciemnoszary
Kolory
dekorow Strona
wewnetrzna
KF 510 )(
KF 520 X
KF 310 )( )( )( )(
KV 350 x )( )( )(
KF 410
studio X X
KF 410
home pure X X
KF 410
home soft x X X
KF 410
ambiente x X
KV 440
home pure X X
KV 440
home soft X X X
KV 440
ambiente x X
KS 430 X X X X

[BEZY pecor | ik Syfrowy na oknaz PYC po stronie
wewnetrznej

czarno-szary je "l czerwony naturalny swierk
dab = - W orzech

naturalny orzech szary dab

bialydagb = EEIUGIGVAC]) — | tytoniowy dab

UWAGA: I-tec Decor mozliwy tylko z KF 310, KF 410 i KS 430





