
Glassoorten komt in kleur en structuur niet altijd exact overeen met het  
origineel. Om misverstanden te voorkomen, dient u de modelglassoorten bij uw 
Internorm 1st window partner te bekijken en te vergelijken.

Kwaliteitskenmerk condensvorming: Internorm-ramen worden  
gekenmerkt door een uitstekende warmte-isolatie en een hoge dichtheid. 
Dit voorkomt hinderlijke tocht, bespaart verwarmingsenergie en houdt  
storende geluiden buiten. In zeldzame gevallen kan door bepaalde  
weersomstandigheden aan de buitenkant condensatie optreden.  
Dit wordt soms als vervelend ervaren, maar is eigenlijk een duidelijk  
teken dat het raam goede warmte-isolerende eigenschappen heeft.

Condenswater buiten: Na een koude nacht kunnen de glasbladen beslaan 
omdat door de goede isolatie weinig warmte van binnen naar buiten kan.  
Dat betekent dat het buitenste glasblad relatief koud blijft en als gevolg van  
het temperatuurverschil tussen de lucht binnen en het vensteroppervlak  
buiten, waterdruppels (condensatie) ontstaan. Dat kan het zicht door het  
raam belemmeren. Dit effect treedt enkel op in de ochtenduren en het water  
verdwijnt van zodra het buiten warmer wordt.

Condenswater binnen: Door waterdamp in de keuken of in de badkamer, 
soms ook door de ademlucht in de slaapkamer, verhoogt de vochtigheid
binnen. Als er niet voldoende verlucht wordt, zet de vochtigheid zich op de 
ramen en vormt zich al snel condensatie op de ramen. Het is aangewezen  
het raam volledig open te zetten.

Meer tips om condenswater te voorkomen vindt u op onze startpagina 
en in ons 'Internorm-handboek/gebruiksaanwijzing, verzorging, 
onderhoud, garantie'.

Het merendeel van het isolatieglas en 
het enkelvoudige veiligheidsglas dat in 
Internorm-producten wordt ingebouwd, 
wordt ter plaatse door ons geproduceerd. 
We lopen voorop in de ontwikkelingen 
en proberen in te spelen op de trend van 
innovatieve en sterk warmte-isolerende 
glasoplossingen.

Thermisch isolerende beglazing
In de ruimten tussen de glabladen worden 
flinterdunne edelmetaalcoatings en edelgas-
sen, zoals argon of krypton, gebruikt die voor 
een perfecte warmteisolatie zorgen. Opteer 
voor een 3-voudige warmte-isolatiebeglazing 
in plaats van tweevoudige glas. Zo kunt u tot 
40 % meer glasoppervlak inplannen bij gelijk 
blijvende verwarmingskosten.

Veiligheidsglas
Enkel veiligheidsglas (ESG) breekt uiteen in 
stompe, los verbonden fragmenten wanneer 
er kracht op wordt uitgeoefend. Gelaagd vei-
ligheidsglas (LSG) versplintert wel, maar blijft 
vastzitten aan een scheurbestendige, viscop-
lastische tussenlaag. Het risico op letsel is dan 
ook zeer gering.

ESG- en isolatieglas

Onze structuurbeglazing voor ramen en deuren
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Voor het ontwerp van designbeglazingen worden  
verschillende technieken gebruikt, zoals groefsnijden, 
zandstralen, glaslatten of gekleurde oppervlakken.

Designbeglazingen 
voor deuren

Motiefbeglazingen 
voor deuren

Afhankelijk van de keuze van het gewenste sierelement, kunt 
u deze optiek ook terug laten komen in het zijpaneel of de

glasuitsparing. De lijnen sluiten aan bij het eigenlijke model en 
vullen het aan in drie verschillende varianten.

Houd er rekening mee dat niet elk glas in elk systeem kan 
worden gebruikt.
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