
I vetri originali possono variare in termini di colore e struttura rispetto alle loro 
rappresentazioni grafiche. Per evitare malintesi, confrontate i campioni dei vetri 
presso il vostro 1st window partner Internorm.

La condensa come indicatore di qualità: le finestre Internorm sono carat-
terizzate da isolamento termico e tenuta ottimali. Ciò significa niente correnti 
d'aria, risparmio energetico per il riscaldamento e isolamento acustico. Tutta-
via, per effetto di fenomeni fisici, in determinate condizioni climatiche, si può 
formare della condensa. Nonostante ciò sia spesso considerato un fastidio, è 
in realtà segno di ottime proprietà di isolamento termico della finestra.

Condensa all'esterno: nelle notti fredde, i vetri esterni possono  
appannarsi: un buon isolamento termico riduce la trasmissione di calore 
dall'interno all'esterno. Il vetro esterno, infatti, rimane freddo e, a causa del-
la differenza di temperatura tra l'aria e la superficie della finestra, l'umidità 
ambientale diventa visibile sotto forma di condensa (goccioline d'acqua 
che limitano la visibilità attraverso i vetri). Questo effetto si presenta solo in 
determinate condizioni e solo nelle ore mattutine per poi scomparire non 
appena la temperatura si alza.

Condensa all'interno: a causa dell'umidità in cucina e in bagno, ma 
anche a causa della respirazione, specialmente nelle camere da letto, l'u-
midità dell'aria negli ambienti interni aumenta. Se gli ambienti non vengono 
arieggiati adeguatamente, l'umidità dell'aria può causare condensa sulle fi-
nestre. Si consiglia di cambiare aria regolarmente tenendo aperte le finestre 
per alcuni minuti.

Potete trovare ulteriori consigli per impedire la formazione della condensa sulla 
nostra Homepage e sul "Manuale Internorm/Istruzioni per l'uso, cura, 
manutenzione, garanzia".

Tutti i vetri isolanti e i vetri di sicurezza 
temperati (ESG) utilizzati nei prodotti Inter-
norm sono di produzione propria. Siamo 
impegnati in prima persona a progredire le 
tecnologie e cerchiamo di essere all'altezza 
dei trend per trovare soluzioni innovative e 
a elevato isolamento termico per i vetri.

Vetri termoisolanti a bassa emissione
Sottilissimi rivestimenti in metalli nobili e gas 
nobili come argon o kripton vengono inseriti 
nelle intercapedini e provvedono a un perfetto 
isolamento termico. Se scegliete una vetratu-
ra basso-emissiva a tre lastre anziché una a 
doppio vetro, potete progettare fino al 40% di 
superfici vetrate in più, mantenendo inalterati i 
costi di riscaldamento.

Vetri di sicurezza
In caso di sollecitazione violenta, il vetro tempe-
rato di sicurezza (ESG) si rompe in piccoli fram-
menti separati, dai bordi smussati. Nel caso di 
rottura di un vetro stratificato di sicurezza (VSG), 
invece, i frammenti vengono trattenuti da una 
pellicola intermedia antistrappo e viscoelastica. 
Entrambe le varianti riducono significativamente 
il rischio di ferite.

Vetri temperati di sicurezza 
e vetri isolanti

I nostri vetri ornamentali per finestre e portoncini

Satinato bianco Satinato verde Satinato blu

Ornament 504 Mastercarré

UADI

Vetro retinatoAltdeutsch K

Kathedral martellato

Dark Grey* 

Cincillà Linea Masterpoint

Reflo

* struttura ornamentale



D41E

MDXE

D45E

D03E

Superficie sabbiata 
con bande trasparenti

Superficie sabbiata con bande  
trasparenti e bordo in vetro trasparente

Superficie trasparente 
con bande sabbiate

Vetri temperati di sicurezza
e vetri isolanti

Per la creazione dei vetri di design vengono impiegate 
diverse tecniche, come incisioni decorative, sabbiatura, 
profili incisi o superfici colorate.

Vetri di design 
per portoncini

Vetri con motivi 
decorativi per portoncini

Una volta scelto l'elemento decorativo desiderato, avrete 
la possibilità di replicarlo anche nell'elemento laterale o 

nell'inserto in vetro. Il design è perfettamente coordinato 
con il modello e lo completa in tre diverse varianti.

Attenzione: non tutti i tipi di vetro possono  
essere montati su ogni sistema.




