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Nalezy pamietac, ze nie kazdy kolor mozna
wybra¢ dla kazdego rodzaju drzwi lub
oscieznicy.

Ze wzgledu na ograniczenia druku moga
wystgpic¢ réznice kolordw i struktury pomiedzy
zdjeciami a oryginalnymi produktami.

Oryginalne probki koloréw mozna zobaczy¢ w
salonie Internorm.

Wysoka odporno$é na czynniki atmosferyczne, z

wyjatkiem M916 (jakos$¢ elewacyjna).

Intensywny kolor, jednak mozliwa jest pewna tolerancja

odcienia.

* Dostepne tylko dla serii drzwi AT 200. Kolory HDH

odznaczajg sie realistycznym wygladem naturalnego
drewna dzieki uzyciu specjalnej powtoki strukturalnej, ktéra
jednak moze wykazywacé pewne odchylenia kolorystyczne.

* W przypadku wykonczen powierzchniowych HM

(kolor standardowy o wysokiej odpornosci na wptywy
atmosferyczne), HF (drobna struktura o wysokiej
odpornosci na wptywy atmosferyczne), HFM (drobna
struktura metaliczna o wysokiej odpornosci na wptywy
atmosferyczne) i HDH (kolor drewnopodobny o wysokiej
odpornosci na wptywy atmosferyczne) stosowane sg
specjalne powtoki proszkowe o wysokiej odpornosci na
wptywy atmosferyczne.
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KOLORY STANDARDOWE*
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KOLORY DREWNOPODOBNE*™*
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KOLORY ZEWNETRZNE

KOLORY SD

SD04
Czarny

o wysokim
potysku

- HFMO04

HFM22

KOLORY STALI SZLACHETNEJ

ELO1 ELO02
Stal szlachetna stal szlachetna -
matowa potysk

KOLORY SPECJALNE

Wiecej koloréw i mozliwosci
aranzacji oferuje paleta RAL.

ARANZACJA | KOLEKCJA KOLOROW

KOLORY WEWNETRZNE

STANDARDOWE KOLORY DREWNA
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